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キヤノンデジタルカメラ 

HwerShot A 550 


応用編 



ご使用の前に 


撮影ずる 


再生/消去ずる 


印刷指定/送信指定ずる 



カメラ ユーザー ガイド 

本書ではカメラの機能や使いかたを詳細に説明しています。 
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まな特長 


撮影 

♦高感度に0設定で手ぶれや被写体ぶれを抑えて撮影 
♦シーンに合わせて撮影条件を自動設定 
♦ SI センサーでカメラの縦横位置を自動的に判別 




\m\ 

f ♦イージーダイレクトボタ 
I ンで簡単印刷 
♦キヤノン製 LX 外の 


PictBridge 対応プリン 


ターでも 印刷 


撮影した画像のま巧 

♦イージーダイしクトボタンで簡単にパソコンへ転送 
♦オンラインフォトサービス ■'CANON iMAGE GATEWAYj 
で、オリジナルアルバムの作成、公開 








このガイドの表記について 


見出しの横または下にあるマークは、この操作が行える撮影モー 
ドを表しています。 

〇撮影/坚]再生モード¬ 




- グし一表示の撮影モードでは操作できません。 

♦巻末の「各撮影モードで設定できる機能一覧」もご覧ください。 


U :カゾラを正しく動作させるたゆの注意や制限を記載してい 
W ます。 

カメラを使用するにあたって知っておくと便利なこと、参 
考になることを記載しています。 


园 



ぶみ" 

二のカメラでは 、 SD メモリーカード 、 SDHC メモリーカー 
、•とマルチメディアカードをお使いになれます。このガイ 
、•では、これらをメモリーカードと表記しまず。 
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取り巧い上のご注意 


必ずお読みくだまい 


試し撮り 

必ず事前に試し撮りをし、画像が正常に記録されていることを確認 
してください。 

万一、このカメラやメモリーカードなどの不具合により、画像の記 
録や パソコンへの 取り込みがされなかった場合、記録内容の補償に 
ついてはご容赦ください。 

著作権について 

あなたがこのカメラで記録した画像は、個人として楽しむなどのほ 
かは、著作権法上、権利者に無断で使巧できません。なお、実演や 
興業、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっ 
ても、撮影を制限している場合がありまずのでご注意ください。 

保証について 

このカメラの保証書は国内に限り有効でず。万一、海外旅行先で、 
故障•不具合が生じた場合は、持ち帰ったあと、国内の「お客様相 
談センター」にご相談ください。 


ご注意 

本体温度について 


このカメラは、電源を入れたあと長時間お使いになっていると、 
本体温度が高くなることがありますが、故障ではありません。 

液晶モニターについて 


液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており 
99.99%が上の有効画素がありますが、0.01%が下の画素欠け 
や、黒やホの点が現れたままになることがあります。これは故 
障ではありません。また、記録される画像には影響ありません。 









まを上のごま意 








女が SB 

本械み 

♦カメラのファインダーを通して太陽や強い巧源を直接 
見ないでくだまい。また、カゾラを太陽や強い巧源に 
向けないでくだまい。 

_視力障害や力;>< ラの故障の原因となります。_ 

♦お子様や幼児の手の届かないところに保管してくだまい。 

-リストストラップ：誤って首に巻き付けると、窒息す 
ることがあります。 

• モリーカード：誤って飲み込むと危険です。 

万一、飲み込んだ場合には、ただちに医師にご相談く 
ださし、。 

♦分お、改造しないでくだまい。 


♦落下などで、ストロボ部分が破損した際は、内部には 
軸れないでくだまい。 

♦煙が出ている、焦げ臭いなどの異常が態のまま使用し 
ないでくだまい。 

♦ 内部に水などを入れたり、濡らしたりしないでくだま 
し、。水滴がかかったり、潮風にまらまれたときは、吸 
水性のあるやわらかい巧で拭いてくだまい。 

火災、感電の原因となります。 

機器本体の電源を切り、その後必ず電池を外すか、バッ 
テリーチャージャーあるいはコンパクトパワーアダプ 
ターをコンセントから抜き、お買い上げになった販売 
店または修理受付窓口にご連絡ください。 


® 〇 ®© 
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♦アルコール、ベンジン、シンナーなどの引火性溶剤で 
手入れしないでください。 

♦電源コードに重いものを載せたり、傷つけたり、破損 
ませた0、加工しないでくだまい。 

♦本機器専用がかの電源は使巧しないでくだまい。 
♦電源プラグを定期的に抜き、その周迅およびコンセン 
卜にたまったほこりや巧れを乾いた巧で拭き取ってく 
だまい。 

♦濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでくだまい。 

火災や感電の原因となります。 


0 

(!) 


電池 


♦火に近付けたり、火の中に投げ込まないでくだまい。 

♦ 水やお水に濡らまないでくだまい。 

♦分解、改造したり、加熱しないでくだまい。 

♦落とずなどして強い衝撃を与えないでくだまい。 

♦ 指定かの電おを使巧しないでくだまい。 

電池の破裂、液漏れにより、火災、けがや周囲を汚す 
原因となることがあります。方 一、 電解液が漏れ、巧 
月民、皮膚、目、口についたときは、ただちに洗い流し 
てください。 


〇 


♦バッテリーチャージャー、コンパクトパワーアダプ 
ターは、充電終了後および使用しないときは、カゾラ 
と電源コンセントの両方から外してくだまい。 
♦テーブルクロス、じゆラたん、巧団、クッシヨンなど 
をかけたまま充電しないでくだまい。 

長時間接続しておくと、発熱、蜜形して火災の原因と 
なります。 


€ 

0 
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♦キヤノン製の単 3 形ニッケル水素電池を充電ずる場合 
は、指定まれたバッテリーチージャーがかは使用し 
ないでくだまい。 

♦コンパクトパワーアダプターの出力端子は本機器専用 
でず。他の製品には、お使いにならないでくだまい。 

発熱、変形して、火災、感電の原因となります。 

0 

♦廃却ずる場合は、接点部にテープをなるなどして絶縁 
してください。 

廃却の際、他の金属と接触すると、発火、破裂の原因 
となります。 

〇 


その他 

♦ストロボを人の目に近付けて発巧しないでください。 

特に、乳幼児を撮影するときは Im が上離れてくださ 
し、。視力障害の原因となります。 

0 

♦カメラのスピーカーに礎気の影響を受けやずいもの 
(クレジットカードなど）を近付けないでください。 

それらのデータが壊れて、使用できなくなることがあ 
ります。 

0 
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_ 本機器 _ 

♦リストストラップで下げているときは、他のものに A 

弓 I っ掛けたり、強い衝撃や振動をちえないでくだまい。 Z!a 
けがや本体の故障の原因となることがあります。 

♦湿気やほこりの多い場所に保管しないでくだまい。 ^ 

♦電源プラグや充電端子部に金属製のピンやゴミを付着 Qy 
ませないでくだまい。 

火災、感電、故障の原因となることがあります。 

♦直射日光のあたる場所、およびまのトランクやダッ^ 
シュボードなどの高温になるところで使用-保管しな W 
いでくだまい。 

♦コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしな 
いでくだまい。また、電源コードや電源プラグが傷ん 
でいたり、コンセントの差し込みが不十分なまま使用 
しないでくだまい。 

♦風通しの悪いところで使巧しないでくだまい。 

液漏れ、発熱、破裂により、火災、やけど、けがの原 
因となることがあります。また、機器外装が熱により 
変形することがあります。 

♦使巧しないときは、電池を取0出し、保巧してくだまい。^ 

カメラに、載也を入れたままにしておくと、液漏れが 
原因で故障することがあります。 
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ストロボ 

♦発巧部分にゴミやほこりなど異物がついたまま発光し 
ないでくだまい。 

♦発巧部分を手や巧などで覆ったまま発光しないでくだ 
さい。 

煙や音が出て、故障の原因となったり、発熱によりス 
トロボ発光部分の損傷の原因となることがあります。 

0 

♦連続発光後、発巧部分に軸れないでください。 

やけどの原因となることがあります。 



巧障を防ぐためのごま意 


電磁波による誤作動、破壊を防ぐために 
♦カメラをモーターや強力な磁場を発生させる装置の近くに、 
絶対に置かないでくだまい。 

電磁波により、力;ラが誤作動したり、記録した画像のデータ 
力《破壊されることがあります。 

_ 結露を防ぐために _ 

♦カメラを寒い場巧から暑い場所に移ずときは、結露の発生を防 
ぐために、カゾラをビニール袋に入れて密封しておき、周囲の 
気温になじませてから、袋から取り出してくだまい。 

力;><ラを寒い塌所から急に暑い場所に移すと、カメラの外部や 
内部に結露（水滴）が発生することがあります。 _ 

結露が発生したときは 

♦カゾラを使用しないでくだまい。 

故障の原因になります。 

カメラを使う場合は、モリーカード、電池、コンパクトパワー 
アダプターを力;><ラから取り外し、水滴が消えるまでお待ちく 
ださい。 
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ご使用の前に-基本操作 


お晶 モニターの 使いかた 


〇を押ず 

DISP. 

♦ D に P . ボタンを押すたびに、次のよラに切り換わります。 


撮影モードのとき（〇) 
► 液晶 モニター 表示 
(情報表示なし） 

液晶 モニター 表示 
(情報表示あり） 

^液晶 モニター 非表示 


再生モードのとき（[己） 

卡情報表示なし 


▼ 

簡易表示 


^詳細表示 


>撮影の設定を変更したときは、液晶モニター設定に関係な 
<約6秒間撮影情報が表示されます。 


^ ♦ 液晶モニターの表示/非表示の設定は、電源を切っても保持 
^ されます。 

♦ •■のとき、液晶 モニターは 消せません。 

♦インデックス再生時 （ P . 日己）は、詳細表示に切り換わりま 
せん。 

r ナイトビュ ー J 機能について 

暗い場巧での撮影時は、被写体の明るさに合わせて、カメラが自動 
的に液晶モニターに表示される画像の明るさを調節するたゆ*、暗 
い場巧でも画角合わせがしやすくなります。 


* 液晶モニターにノイズが表示されたり、表示される被写体の動きがややぎ 
こちなくなることがあります力記録される画像に影響はありません。な 
お、液晶モニターに表示される画像の巧るさと、実際に撮影される画像の 
明るさは異なります。 
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お届モニターに表示まれる情報 


撮影情報(撮影モードのとき) 


因デジタルテレコン （ P . 27) 


ズーム倍率 ( P . 27) 


血セーフテイズーム （ P . 27) 


— 





3:2ガイド （ P . 3の 
グリッドライン （ p .32) 

撮影モード 

■3 口因团图四团図回 

國鋼造本編 P . 11〜 13) 

国]因固 （ P . 33) 

田…旧露出補正 ( P . 41) 

U •-- 四長秒時撮影 ( P . 42) _ 

巧 Q 巧閣固巧 

ホワイトバランス （ P . 斗 3) _ 

团团团励团マイカラー ( P . 46) 


固困因測光方式 ( P . 4 0) 


回こ!巴圧縮率(静止画） （ P . 27) 

国圆圆 

フしームレート（動画） （ P . 36) 

D 四四四 Q 國國励雨圖 

@ 記録画素数 ( P . 26、 36) 

固（赤)* 2 手ぶれ警告 ( P .14) 


[] スポット測光枠 ( P . 41) 


□ AF 枠 ( P .36) 


囚マクロモード（基本編 P . ]6) 

H 网圍网网同网 

■Sd Bii ^Tn HiTn 

[ ISQEil ---[ ISDra * MSO 感度 ( P .48) 
因バツテリー残量ほ下 ( p . 8 日） 

巧日固ストロボ湛本編 P .14) 

因图雨因因ドライブモード 
( P . 3日、基本編 P .17) _ 

曰且曰縦横自動回転 ( P . 49) 

♦録画動画撮影 ( P . 33) 


图フォルダ作成通知 （ P . 己 0) 


四 ! AF ロック （ P .38) 

阻! AE ロック （ P .39) 
S0FE □ツク （ P . 斗日） 


-静止画:記録可能画像数 
■ --動画:記録可能時間/記録時間 





露出シフトバー（動画） （ P . 3己） 

且スト□ボが/ 

シャツタースピード *1( P . 98)/ 

絞り数値 


*] シャッターボタンを半巧しすると 
表示されます。ただし、ストロボ発 
光時は力^ラが自動的に最適条件 
をち設定するため、再生情報の表示 
と異なる場合があります。 

木2シャッターボタンを半押しすると 
表示されます。 


nim 習幫-附斜肅な 
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• ランプが檔色に点滅し、手ぶれ警告アイコン（国）が表示 
された場合は、光量不足でシャッタースピードが遅くなっ 
ているなどの理由が考えられます。が下の方まで撮影して 
ください。 

■に0感度を上げる ( p . 48) 

■ストロボを图（発光禁止）が外に設定する 
-兰脚などで力;< ラを固定する 


再を情報(再生モードのとき) 


■簡易表示 _ 

-1 晒 WAVE タイプの音声 ( P . 59) 

フォルダ香号-画像番号 



{□ プロテクト情報 ( P . 61) 


回□巴 

圧縮率(静止画） （ P . 27) _ 

B HQ QQ Q Q 应 I 

記録画素数(静止画） （ P . 26) 

m 

動画 ( P . 日 6) 


' —総画像数 
——再生画像香号 
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■詳細表示 




-ヒストグラム （ p .16) 


端 asiir 聲 Em 

Q!B^9BoQ||H||i^ 


シャツタースピード （ P . 98) 


[iSQEin • • ■ liSMil に 0 感度 （ P . 48) 


絞り数値 


撮影モード 

团■回因囲固因图図回國 

圏因 湛本編 P . 11〜 13) 


圓画圆圖圖圆 

記録画素数/フしームしート谢画） （ P . 36) 
記録時間（動画） （ P . 36) 


囚マクロモード（基本編 P .16) 


図田…田 

露出楠正 （ P . 4]) 


回困因測光方ま （ P . 40) 


国巧□巧閣圆因 

ホワイトバランス （ P . 43) 


記録画素数（静止画） （ P . 26) 


团团固固 J 囲マイカラー ( P .46) 


画像によっては、が下の情報を表示することがあります。 


m 


WAVE タイプが外の音声ファイル、または、認識できないファ 
イルがついています。 


ム 


DCF ( p . 99) の規格と異なる構造を持つ 」 PEG タイプでず。 


RAW タイプです。 


H 


認識できないタイプです。 


胃•他のカメラで撮影した画像は、情報が正しく表示されない 


ことがあります。 


nim 習幫-附斜肅な 
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ヒストグラムについて 

ヒストグラムは、画像の明るさを判断するためのグラフです。グ 
ラフが左に寄るほど暗い画像になり、ちに寄るほど明るい画像に 
なります。暗いほうに偏っているときは、露出をプラス側に補正 
し、明るいときはマイナス側に補正して撮影します （ P .41)。 
ヒストグラム例 

m m m 

暗い画像 普通の巧るさの画像明るい画像 


ファインダーの巧いかた 


液晶モニターを非表示にし （ P . 12)、ファインダー（基本編 p . 2) 
を使って撮影すると消費電力を抑えることができます。 


画像中央部を示す目安です 


フアイン ダー 


ブ 6 





このカメラには、節電機能がついています。 

次のようなときに電源が切れます。再度電源スイッチを押すと復帰 


します。 

撮影時 

約3分間、何も操作しないとき。節電機能が[切]で 
も、液晶モニターを表示して約 I 分間*何も操作 
しないと液晶 モこ ターが消えます（電源スイッチ 
が外のボタンを押すか、またはカメラの縦•横の向 
きを変えるとつきます)。 

再生時 

プリンター接続時 

約己分間、カメラの操作を何もしないとき 

ネ時間を変更できます。 


• オートプレイで自動再生中およびパソコン接続時は、節電 
機能は働きません。 

♦節電機能の設定を変更で きます （ P . 23)。 



節電お！制 こついて 


u 痛習貫 - 附み肅な 
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タニューの表示と設定のしかた 


撮影時や再生時の設定や、印刷の設定、曰付/時刻、電子音などの 
力^ラの設定は、メニューを使って設定します。次のメニューがあ 
ります。 

♦ FUNC . メニュー 
♦撮影/再生/印刷/設定メニュー 


FUNC •乂ニュー 

撮影時に、よく使ラ機能を設定します。 



①撮影モードダイヤルを撮影したいモードに合わせる 
(D FUNC ./ SET ボタンを押す 

(D ♦/♦ ボタンでメニュー項目を選ぶ 

-撮影モードによって、選択できないメニュー項目があります。 

©♦/ ♦ボタンで設定内容を選ぶ 

-設定項目によっては、 MENU ボタンでさらに蜜更できます。 
•選択後、シャッターボタンを押してすぐに撮影できます。撮影 
後は、再びこの画面が表示され、設定を変更できます。 

愈 FUNC ./ SET ボタンを押ず 
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撮影/再生/印刷/設定メニュー 

撮影/巧生/印刷時の便利な機能を設定します。 


囚（撮影）メニュ-1 旧儲定）メニュ ー 




〇 


► 



( D ここが選択され 
ているときに、 
♦/ ♦ボタンでゾ 
ニューの 切り換 
えができます。 


I 征巧）（オート）時の撮影パニューの画面例です。 

I 再生時は、再生/印刷/設定^こューが表示されます。 


® MENU ボタンを押ず 

^♦/♦ボタンでメニューを切り換える 

-ズームしバーで もメニ ューの 切り換えができます。 

雪夺/♦ボタンでメニュー項目を選ぶ 

-撮影モードによって、表示されるメニュー項目が異なります。 

©◄■/♦ ボタンで設定内容を選ぶ 

•「..」のある項目では、 FUNC ./ SET ボタンを巧して次のメニュ ー 
を表示してから設定します。設定後、再度 FUNC ./ SET ボタンを押 
して設定内容を確定します。 

這) MENU ボタンを押す 


趟タニユ— 


nim 習幫-附斜肅な 


巧 

入入入な入2 

酣强⑤のが盈 
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巻末の「各撮影モードで設定できる機能一覧」もご覧ください。 

FUNC •乂ニユー 

ここに表示されているアイコンは、初期設定を表します。 


項目 

参照先 

团 

スペシャルシーンモード 

基本編 P . ] 2 

巧 

動画撮影モード 

p . 33 

西 

露出補正 

p . 41 

田 

長秒時撮影 

P .42 

H 

ホワイトバランス 

p . 43 

励 

7イカラー 

p . 46 

回 

測光方式 

p . 40 

□ 

圧縮率(静止画） 

p . 26 

画 

フレームレート（動画） 

p . 35 

□ 

記録画素数(静止画） 

p . 26 

a 

記録画素数(動画） 

p . 3 已 
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巧刷メニュー(固） 


項目 

参照先 

印刷 


印刷する画像を指定 


すべての画像を指定 

p . 64 

すべての指定を解除 


印刷の設定 



撮影乂ニュ ー（ 囚) 


木初期設定 


項目 

選択項目 

参照先 

M AiAF 

入*/切 

p . 36 

阅デジタルズーム 


p . 27 

(静止画） 

入*/切/テレコン I .己父/テレコン 
1.9 X 


(動画） 

入* /切（スタンダードモードのみ） 


Q スローシンクロ 

入/切* 

基本編 p .] 日 

M ホ目緩あ機能 

入*/切 

基本編 P .] 日 

因!セルフタイマー 

雨*/函/因 

基本編 P . ] 7 

@(カスタム） 

時間：1〜10*、1日、20、30秒 
枚数:1〜3*〜10枚 


函 AF 補助光 

入*/切 

- 

圆撮影の確認 

切/2秒*〜 ] 0秒/ホールド 

基本編 P . ] 0 

因撮影ガイド 


p . 32 

(静止画） 

切*/グリッドライン/3:2ガイド/ 
両方 


(動画） 

切*/グリッドライン 


國日付写し込み 

切*/日付のみ/日付+時刻 

p . 31 



再生メニュー{回) 


項目 

参照先 

固オートプしイ 

p . 60 

困 音声六モ 

P . 己9 

□ プロテク S 

p . 61 

圆 回転 

P . 已8 

m 全消去 

p . 63 

回 送信指定 

p . 67 


nim 習骂"—附材肅な 
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設定乂ニュー（旧） 

* 初期設定 


項目 

選択項目 

内容/参照先 

の;'肖音 

入/切* 

[入]にすると、警告時が外 
はすべて鳴りません(基本 
編 P . 9) 。 

函音量 

切/]/ 2 * /3 / 
4/己 

起動音、操作音、セルフタイ 
マー音、シャッター音、再生 
音の音量を調節します。た 
だし、[消剖が[入]になっ 
ていると設定できません。 

胃起動音量 


力乂 ラ起動時の音量を調節 
します。 

四操作音量 


シャッターボタンが外のボ 
タンを操作したときの音量 
を調節します。 

國セルフ 
タイマー音 


撮影の2秒前から撮影する 
までのセルフタイマー音の 
音量を調節します。 

國シャッター 
音量 


シャッターボタンを全押し 
したときの音量を調節しま 
ず。動画撮影時には、シャッ 
ター音は鳴りません。 

國ち生音量 


動画再生時、または音声^ 
モの音量を調節します。 

101起動画面 

入*/切 

電源を入れたときに、起動 
画面を表示するかどラかを 
設定します。 
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項目 

選択項目 

内容/参照先 

圆節電 


p . 17 

圖ォートパヮー 
オフ 

入*/ 切 

一定時間力;^ラの操作をし 
ないときに、自動的に電源を 
切るかどうかを設定します。 

固デイスプしイ 
オフ 

10秒/20秒/30砂/ 

] 分* /2分/3分 

カメラの操作をしないとき 
に、自動的に液晶モニター 
を消す時間を設定します。 

圆日付/胸 J 


基本編 P . 8 

カードのネ刀巧化 


物理フォーマツトも設定で 
きます （ P . 2己）。 

W 画像香号 

通し香号*/オート 
リセット 

P . 己2 

@フォルダ作成 


p . 50 

新規作成 

チェックをつける 
と設定できます。 

次の撮影時にフォルダを作 
成します。 

自動作成 

切*/毎日/月曜〜 
日曜/毎月 

自動で作成する時間も設定 
できます。 

H 縦横自動回転 

入*/ 切 

p . 49 

g しンズ収納時間 

1分* / 0秒 

撮影モードから再生モード 
に切り換えたときのレンズ 
の収納タイミングを設定し 
ます。 

国言語 


基本編 P . 8 

ビデオ出力ち式 

NTSC * / PAL 

p . 97 

S 印刷お続方式 

自動* /囚 

下記参照 W 

^3初期設定 


p . 24 


ネ]プリンターとの接続方まを変更できます。通常、設定を変更する必要は 
ありませんが、应|(ワイド）で撮影した画像を、キヤノンコンパクトフォ 
トプリンター SELPHY CP730/CP720/CP710/CP 已 ] 日でワイドサイ 
ズ用紙全面に印刷するときは、囚を選択してください。この設定は電源 
を切っても記憶されますので、耐1が外の画像サイズを印刷するときは、 
[自動]に戻してくださしバただしプリンター接続中は変更できません）。 



HI 

活 

巧 

到 

n 

lit 


な 
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設定を初期が態に戻ず 


2 


田（設定）メニュー ► 国!（初期設定） 

乂ニュー操作 （P.19) 


!f' tesk -iTniBSftO 切 


に K ] を選び、 @ を押す 


同 •パソコンを続時、プリンター接続時は初期巧態 t 戻せま 
せん。 

♦が下の設定は、初期が態に戻りません。 

- } 取影モート 

-[旧禮定)いニュ-の圆（日付/時刻)、 国 信語)、驢1(ビ 
デオ出力方式）の設定 （ P . 23、 P . S 3) 

-マニュアルホワイ ト バランスで記憶した白データ （ P . 44) 
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乂モリーカードを巧巧化ずる 


新しいメモリーカードをお使いになるときや、メモリーカード内の 
画像だけでなく他のデータもすべて消去したいときは、メモリー 
カードを初期化し ます。 


I 初期化すると、；<モリーカードに記録された画像（プロテ 
クト画像も含む）だけでなく、すべてのデータが消去され 
まずので、ごを意ください。 


2 


田（設定）メニュー►圆（力ードの初期化) 

メニュー操作 （ P. 1 9) 


E な D 15. 〇« _ H 


[OK] を選び、 (g) を巧ず 


►物理 フォーマツ トをする場合は、夺ボ 
タンで[物理 フォーマット] を選び、 


♦/♦ ボタンでチエックをつけます。 

>物理フォーマットの塌合、初期化中に 
FUNC./SET ボタンを押すと、中止で 
きます。中止した場合でも、その;><モ 
リーカードは問題なくお使いになれますが、データはすべ 
て消去されまず。 


巧力-ドの 欄化_ 

力-ドを初制ヒしまずか？ 
15.0 M 8 

96 KB 刷 
巧理フオー7ツト 
因 r 生ル] 0 K 


0 * 物理フォーマットについて 

メモリーカードへの記録/読み出し速度が低下したと思わ 

れる塌合 などは、[物理フォーマット]を選択することをお 
すすめします。なお、；<モリーカードによっては、物理 
フォーマットに2〜3分かかる場合があります。 


nim 習幫-附斜肅な 
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撮影ずる 


記録画素巧と店縮率をを更ずる(静止画）曰 


撮影 モード の風 み 54 困を於 SCN OM 


FUNC . メニュー►曰* (圧縮率) /II * (記録画素数） 

乂ニュ—操作 （ P . 1 8) 

* 初期設定 


► ♦/♦ ボタンで圧縮率/記録画素数 
を選び、 FUNC./SET ボタンを巧し 
ます。 


m 關図因曰 

国 


記録画素数を選ぶときの目を 


記録画素数 

用途 


D 

ラージ 

3072 X 2304 
画素 

大言 

f い 

A3 サイズ程度に印刷するとき 

四 

ミドル 1 

2592 X ] 日4斗 
画素 



A4 サイズ程度に印刷するとき 

四 

ミドル 2 

2048 X ] 己36 
画素 



A 巳サイズ程度に印刷するとき 

皿 

ミドル 3 

1600 X 1200 

画素 



L 判やはがきサイズに印刷するとき 

且 

スモール 

己40 X 480 
画素 

み^ 

1 

電子六ールで画像を送るとき、また 
はより多くの画像を撮影するとき 

國國 

L 判プリント 

1 600 X 1200 

画素 

L 半1」やはがきサイズに印刷するとき （P. 31) 

应 1 

ワイド 

3072 X 1728 
画素 

ワイドサイズの用紙に印刷するとき（縦横 
比 ] 日 :9 の画像を記録できます。記録され 
ない領域は液晶モこター上に黒帯が表示 
されます。） 
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圧縮率を選ぶときの目安 

圧縮率 


た]スーパ—フアイン 
D フアイン 
□ ノー マル 


きれい 

t 

普通 


_遗_ 

より良い画質で撮影するとき 
通常の撮影をするとき 
より多くの画像を撮影するとき 



• 1画像の容量（目ま） （P. 103) 

♦ 方 モリーカードの種類と記録可能画像数/時間（目安） （P. 102、 


P. 103) 


デジタルズーム/デジタルテレコンで撮る 


撮影モ-ド の風 巧^巧を お SCN OM 

本 BI のみ設定できます。ただし、デジタルテレコンは設定できません。 


光学ズームと組み合わせて撮影できます。 

焦点距離 （3 己 mm フィルム換算）と特長は次のとおりです。 


選択項目 

焦点距離 

特長 

入 

3己一一已己 0mm 

光学ズームとデジタルズームの組み 
合わせで、最大約16倍に拡大して撮 
影できます。 

切 

3己〜] 40mm 

デジタルズームを使わずに撮影し 
ます。 

テし]ン ] .己 X 

巳2.日〜 2] 0mm 

デジタルズームが選択項目の倍率に 
固定され、焦点距離が望遠側に移動し 
ます。 

同じ画角の撮影では、[入]や[切]の 
ときに比べ、より速いシャッタース 
ピードが利用でき、手ぶれしにく くな 
ります。 

テレコン ].9x 

6己. 5~266nnm 



瑜 i 
鄉 

か 
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•液晶モニターが消えているときは、設定できません。 

W • 国.國 （ L 判プリント）、 应 1(ワイド）のときは、設定できま 
せん。 


ブ 

囚 （撮影)メニユー►圆（デジタルズーム ） ► 

[入]*/[切]/[テレコン1 .5 x ]/ [テレコン1 .9 x ] 

メニュー操ホ （ P . 1 9) 

本棚誠 r 伯 。 

•[入]のとき 

「デジタルズームで撮る」 （ P . 28) を 
ご覧ください。 

♦[テしコン].巳 X ]、[テしコン]召 X ]の 
とぎ 

「デジタルテしコンで撮る」 （ P . 29) をご覧ください。 

デジタルズームで撮る 

2 

ズームレバーを [♦] 側に押し、撮影する 

♦液晶モニターに、光学ズームとゲ■'ジタ n 闘 図面 尼 

ルズームを組み合わせた倍率が表示さ 
れます。 

♦設定された記録画素数に応じて、画質 g 
が粗くならない最大のズーム倍率で y _ 

いったん停止し（セーフティズーム）、- ■* 

液晶モニターに曲が表示されます。 

再度、 [♦] 側へ押すと、さらに拡大できます。 このときズー 
ム倍率の表示色は、次のとおりです。 

-白色：画像は粗くなりません。 

-青色：画像が粗くなります。 

♦匹 か則へ押すと、倍率が下がります。 
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デジタルテレコンで撮る 


2 


ズームレバーで 画ち を 調節し、撮影する 

•液晶モニターに因ヒ倍率が表示され 
ます。 

•記録画素数によっては、画質が粗くな 
ります（因と倍率が青色で表示され 
ます）。 



デジタルテレコンについて 

デジタルズームを使って、テレコンバーター(望遠撮影するためのし 
ンズ）の機能を実現したものが、デジタルテレコンです。 


滿鄉叫か 
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国連続して撮る 


撮影モード 

みな困るお SCN 


a 


シャッターボタンを全押ししている間、連続して撮影できます。 
なお、推賀メモリーカード *2 をお使いの墙合は、一定の撮影間隔 
でメモリーカードの容量がいっぱいになるまで連続して撮影（ス 
ムーズ連写）できます （P. 102、 P. 103)。 

本2推巽 メモリーカード： 


撮影の直前に物理フォーマツ h (p. 25) を巧った超高速の 
SDC-512MSH (別売） 

■当社測定条件によるもので、被写体、撮影条件などにより変わり 
ます。 

-連続撮影が中断したときに、^モリーカードの容量が余る場合があ 
ります。 


2 


马1ボタンを押して切り換える 

♦鸟 J ボタンを押すたびに設定が蜜わり 
ます。 

因^回-►雨 


木初期設定 



撮影ずる 

♦シャツターボタンを全押ししている間は、撮影が続きます。 
シャッターボタンを放すと、撮影が終了します。 


解除のしかた：手順1で因を表示する 



• カメラ内部のモリーがいっぱいになると、撮影間隔が長 
くなります。 

♦ストロボが発光する場合には、ス S ロボの充電時間が必要 
なため、撮影間隔が長くなります。 
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撮影モード 


[hm み 54 田をお scN 


遲 


液晶モニターで印刷範囲（縦横比約3: 2) を確認しながら 、 「L 
判 J や「はがき J サイズの印刷に最適な撮影ができます。 


■MnSo 


FUNC . メニユー ► n * (記録画素数)►國 （ L 判プリント） 

乂ニュー操作 （ P . 1 S ) 

* 初期設定 

♦記録画素数は四 （160 日 X 1200)、圧 
縮率は□(ファイン）になります。 

• 印刷されなし、領域がグレーになります。 


W • デジタルズームやデジタルテしコンは使用できません。 

0 * 印刷については、ダイしクトプリントユーザーガイドをご 
覧ください。 

画像に日付を写し込む 

画 （ L 判プリント）のとき、画像に日付を写し込むことがで 
きます。 


囚（撮影)メこユー►國（日付写し込み）►[切]* 
/[ 日付の别/[日付+時刻] 

メニ JZ 一操作 （ P . 1目) 

* 初期設定 

• 液晶 モニターの 表示 
国；脚] 

國：[日付のみ]/ [日付+時刻] 



LIU プリントモードに設定ずる 


i なか 


⑥&がぷ 
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♦ あらかじめ力六ラの日付/時刻が正しく設定されてい 
W ることを確認してください （ P . 23)。 

• 画像に写し込んだ日付は削除できません。 


撮彰ガイドを設定ずる 


撮影モード 


r« みな田をお SCN 




* 1グリツドラインのみ設定できます。 


被写体の水平や垂直、縦横比3:2の印刷範囲を液晶モニターで確 
認しながら撮影できます。 


グリツドライン 

画面を9分割したラインを表示します。 

被写体の水平や垂直を確認できます。 

3:2ガィド 

縦横比3:2で印刷できる範囲を確認できます* 2 。印 
刷されない領域はグレーになります。 

両方 

グリッドラインと3:2ガイドの両方を同時に表示 
できます。 


ネ2記録される画像の縦横比は通常画面と同じ4:3となります。 


囚（撮影)メニユー►囚（撮影ガイド）►[切]* /[グ 
リツドライン]/巧:2ガイド]/[両方] 

ィニュー操作 （ P . ' i 9) 

木初期設定 



園 


•グリッドラインや3:2ガイドは画像には記録されません。 
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動画撮影には、次のモードがあります。 

各モードの記録画素数とフしームしートについては、「記録画素数 
とフレームレートについて」 （ P .36) をご覧ください。 


国]スタンダード 


記録画素数やフレームしートを選び、メモリーカードの容量が 
いっぱいになるまで撮影できます(超高速の y モリーカード使用 
時（推奨メモリーカード： SDC - 己1 2 MSH ))。 

また、撮影中にデジタルズームが使えます （ P . 27)。 

-1回の最大記録容量： 1 GB * 

因ス ムーズ 


スポーツなどの速い動きの撮影に使います。 

■ 1回の最長記録時間：1分 

固ライト 


記録画素数が小さく容量が少ないため、^-ルに添付したり、六モ 
リーカードの容量が少ないときなどに使うと便利です。 

-1回の最長記録時間:3分 


• 記録可能時間は、お使いのメモリーカードによって異なります 
( P . 103)。 


ネ記録容量が 1 G 目に達していな〈ても、撮影時間が]時間に達した時点で 
記録を停止しまず。ゾモリーカードの容量、データ書き込み速度により、 
1 GB または]時間に満たなくても記録を停止する場合があります。 


i なか 
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ブ 

2 

FUNC . メニュー►因* (スタン ダード） 

メ ニュ-操作ゎ 18 ) 感 
* 初期設定 W 

画 

♦ ♦/ ♦ボタンで動画モードを選び 、 m 

FUNC ./ SET ボタンを押します。 

♦国の塌合は、記録醜数ゃフ L - ム 
レート （ P. 3日）を変更できます。 

撮影ずる 

♦シャッターボタンを半押しすると、露出、フォーカス、ホ 
ワイトバランスを自動設定します。 

♦シャッターボタンを全巧しすると撮影が開始され、同時に 
音声も記録されます。 

♦撮影中は、液晶モニターに撮影時間と[•録画]力、‘表示されます。 
♦再度シャッターボタンを全巧しずると、撮影が終了します。 
なお、が下の場合は自動的に撮影が終了します。 

-最長記録時間を経過したとき 

-力ラ内部の乂モリーやメモリーカードの容量がいっぱい 
になったとき 


♦動画を撮影するときは、このカイラで初期化した ><モリー 
W 力ードをお使いください （ P. 25)。付属の;>< モリーカード 

はそのままお使いになれます。 

•撮影中は、次のことにを意してください。 

■マイク（基本編 P.1) に触れないでください。 

-シャッターボタンお外のボタンを押すと、ボタンを押す 
音も記録されてしまいます。 

■撮影状況に応じて、カイラが自動的に適切な露出、ホワ 
イトバランスを調整します。力^ラが自動的に露出を調 
藝する音が、一緒に記録される場合もあります。 
♦フォーカス、光学ズームは、撮影を開始したとき（最初の 
フレーム）の設定値に固定されます。 

•カゾラを太陽に向けて、撮影しないでください。 
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♦撮暴前に 、 AE ロック （ P . 39) と露出シフトができます。 

1に0ボタンを押す 

露出が固定 （AE ロック）し、液晶モニターに露出シフト 
バーが表示されます。 

2 ♦/ ♦で露出を蜜要する 

もラー度、 ISO ボタンを押すと解除できます。 

また、 MENU ボタンを押したり、ホワイトバランス、 
マイカラー、撮影モードを変更すると解除されます。 
♦動画（タイプ： AV 1、 圧縮方ま ： Motion JPEG ) をパソコ 
ンで再生するには、 QuickTime が必要です 


(Windows 2000のみ）。 


記録画素数とフレームレートを変更ずる(動画） 

動画撮影モードが、图（スタンダード）のとき、記録画素数やフ 
レームレートを蜜要できます。 


FUNC. ゾニュー►圖 *( フレームレー ト） / 國 5 
(記録画素数） 

ゾニ J 一 操作 （ P . 18 ) 

* 初期設定 

♦ ♦/♦ ボタンでフ レームレー ト/ 

記録画素数を選び、 FUNC ./ 

SET ボタンを押します。 










記録画索数とフレームレートについて 

フレームレートは、1秒間に撮影/再生するフレーム数を表します。 
フレームレートが高いほど滑らかな動きになります。 



記録画素数 

フレームしート 



国 

60フレ-ム/秒 

圖 

30フレ-ム/秒 

圃 

1 日フレ-ム/秒 

图スタンダード 

g 目 4 Ox 4 弧画素 

- 

0*1 

〇 

画320 X 240画素 

- 

〇 

〇 

因 スムーズ *2 

圃320 X 240画素 

〇 

- 

- 

固ラ仆が 

B 160 X 1201* 

- 

- 

〇 


ネ]初期設定 

* 2記録画素数とフしームレートは固定です。 

0 *1 画像の容量（目ま） （ P . 104 ) 

♦ メモリーカードの種類と記録可能画像数/時間（目安） （ P . 103 ) 


AF 巧を選がずる 


撮景ミモード 


腸み S4 因をお SCN* OM 」 

では設定できません。 

オートフオーカス枠 （ AF 枠）はピントを合わせるための枠です。 
が下のように AF 枠を選択できます。 


□ □ □ 

□ □ □ 

□ □ □ 

入 

撮影状況に応じて、目つの AF 枠の中から 
力^ラが自動的に AF 枠を選択してピン 
卜を合わせます。 

□ □ □ 


中央の AF 枠だけが有効になります。狙っ 

□ □ □ 

切 

た被写体に確実にピントを合わせたり、 

□ □ □ 


構図を楽しむのに便利です。 
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囚（撮影)メニユ-►国 ( AiAF ) ►[入] */ 脚] 


メニュ—操作 （ P . 1 9) 


木初期設定 


farr ® - "11 


園 


I 液晶 モニターがつ いているときに、 シャッターボタンを半 
押しすると、 AF 枠の表示は、次のようになります。 

-緑色：撮影準備完了 

-黄色：ピントが合いにくいとき （ AiAF が[切]のとき） 
"非表示：ピントが合いにくいとき （ AiAF が[入]のとき） 


ピントが合いにくい巧写体を撮るロォ 

ス□ック、 AF □ック） 


撮影モード 


_ SJ 

働み5^团を於 SC が ， OM 

本閥では操作できません。 


次のような被写体は、ピントが合わないことがあります。 

♦コントラストが極端にイ氏い被写体 
♦近いものと遠いものが混在ずる被写体 
• 画像中央部が極端に明るい被写体 
•高速で移動する被写体 

•ガラス越しの被写体:できるだけガラスに近寄り、反射による写 
り込みのないが態で撮影してください。 


i なか 
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フオーカスロックで撮る 


ブ 

ピントを合わせたい被写体と同じ撮影距離の異なる被 
写体を、ファインダーの中央または液晶モニターの AF 
枠に収める 

2 

シャッターボタンを半押しし、ピントを合わせる 

3 

そのままカメラの向きを変えて構図を決め、シャッター 
ボタンを全押しずる 


AF ロックで撮る 

* OM 、 *>! のみ操作できます。 


ブ 

液晶モニターをつける 

2 

ピントを合わせたい被写体と同じ撮影距離の異なる被 
写体を、 AF 枠に収める 

3 

シャッターボタンを半押ししながら、ぶボタンを押ず 

♦四! 力、 t 表示されます。 

4 

カメラの向きを変えて構図を巧め、撮影する 


解除のしかた：化ボタンを押す 
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• 液晶 モニターを使って、フォー カス ロック または AF ロック 
撮影をする場合、あらかじめ〇 (撮影） メニューで 
丽 3( AiAF ) を[切]に設定しておくと （ P . 36)、中央の AF 
枠]点だけが有効になるので、撮影しやすくなります。 
ただし、>■では、 AF 枠は表示されません。 

♦ AF ロックは、シャッターボタンを放して構図を決められ 
るので便利です。また、撮影後も AF ロックされたままな 
ので、同じピントですぐに次の撮影ができます。 



露出とピントを別々に決めて撮影できます。被写体と背景のコント 
ラストが極端に強いときや、逆光下での撮影などに有効です。 


•ストロボは必ず回に設定し、ストロボを発光させないで 
ください。ストロボが発光すると 、 AE ロックできません。 


ブ 

液晶モニターをつける 

2 

露出を固定したい被写体にピントを合わせる 

3 

シャッターボタンを半押ししながら、 ISO ボタンを押ず 

♦阻! 力<表示されます。 

4 

カメラの向きを変えて構図を巧め、撮影する 

辭除のしかた：に0ボタンを押す 

国 

• •■のときも 、 AE ロックの設定/解除ができます （ P . 3巳）。 
• ストロボをお使いのときは FE ロック （ P . 40) で撮影してく 
ださし、。 












被写体が構図のどこにあっても、適正な露出でストロボ撮影ができ 
ます。 


ブ 

液晶モニターをつける 

2 

% ボタンを押して、曰（常時発光）を選ぶ 

3 

露出を固定したい被写体にピントを合わせる 

4 

シャツターボタンを半押ししながら、 ISO ボタンを押ず 

♦ストロボがプリ発光し、 邸 由《表示されます。 

5 

カメラの向きを変えて構図をミ夹め、撮影する 


解除のしかた：に0ボタンを押す 



FUNC. メニュー►回* (評価測光) 


乂ニュ—操作か.1 8) 

* 初期設定 

♦ ♦/♦ボタンで測光方式を選び、 
FUNC ./ SET ボタンを押します。 
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測光方式の種類 




逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。 

画面内を多分割して測光します。画面内の被写体 

回 

評価測光 

の位置、明るさ、順光、逆光など複雑な光の要素を 
力^ラが判断し、主被写体を常に適正な露出で撮 
影します。 

困 

中央部重点 

画面中央部の被写体に重点を置きながら、画面全体 

平均測光 

を平均的に測光します。 



液晶モこター中央部の「スポット測光枠」内を測光 

因 

スポット測光 

します。 

画面中央の被写体に露出を合わせたいときに利用 
します。 


• 長秒時設定で撮影するときは、評価ミ,^光定^れます。 




逆光や背景が明るい場所での撮影で、被写体が暗くなってしまう墙 
合は+側に、夜景や背景が暗い場所での撮影で被写体が明るくなっ 
てしまう場合は一側に、露出を補正します。 


1 液晶 モニターをつける_ 

2 FUNC . メ ニユー►西* (露出補正) 

乂ニュー操作 （ P .18) 

* 初期設定 

♦ ♦/ ♦ボタンで露出を補正し、 
FUNC ./ SET ボタンを押します。 




瑜 i 
鄉 

か 


解除のしかた：手順2で補正値を「0」に戻す 


が 



















•■のときは露出シフトの設定/解除ができます （p. 3己）。 



撮京ジ if — 卜 


暗い被写体を明るく撮影したいときは、シャッタースピードを遅く 
して、撮影できます。 


2 


FUNC. メニユー►阻* (露出補正） ► 〇 

メニュ—操作わ.1 S ) 

* 初期設定 


iV 


◄■/♦ ボタンでシャツタースピードを選ぶ ► (g) 

♦数値が大きいほど明るくなり、数値が f 圆图因曰 

ルさいほど暗くなります。 

♦このとき、 MENU ボタンを押すと、露 
出補正の設定画面に戻ります。 


〇 


I電源を切ると、設定は解除されます。 

Iシャッタースピードが遅くなると、 CCD の特性により撮 
影した画像にノイズが増えますが、シャッタースピードが 
1.3 秒が上のときに、このノイズを除去する処理を斤い、 
高画質が得られます（ただし、次の撮影までにしばらく時 
間がかかります）。 


シャツタースピードを設定ずる長が時撮影因 


r 舰命圃 
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• 意図した明るさで撮影されているかは、液晶モニターで確 
認してください。 

• シャッタースピードが遅くなるので、手ぶれしやすくなり 
ます。兰脚を使って撮影してください。 

• ストロボを発光すると、露出オーバーになることがありま 
す。その場合はストロボを固にして撮影してください。 

• 長秒時設定で撮暴するときは、次の設定ができません。 
•露出補正 •測光方式 -AE ロック 

• FE ロック-に0感度[關][闇!] 

•ストロボ[田] •スローシンクロ 


色合いを調舊ずる(ホワイトバランス） 


撮影 モード 


OM 


通常は、11(オート）で最適なホワイトバランスが自動設定されま 
す。圓で自然な色合いにならないときは、ホワイトバランスを蛮要 
し、撮影時の光源に合った適正な色で撮影します。 


FUNC . メ ニユー►11*(才ート） 

タニュー操{乍 （ P . 1召) 

木初期設定 

♦ ♦/ ♦ボタンでホワイトバランスを選 
び、 FUNC ./ SET ボタンを押します。 


關圆因曰 


§ 

励 


ホワイトバランスの種類 


111 

才ート 

自動設定 

巧 

太陽光 

晴天の屋外 

□ 

くち0 

曇天や日陰、薄暮 

巧 

電球 

電球、電球色タイプ （ 3波長型)の堂光灯 

固 

堂光灯 

昼白色堂光灯、白色堂光灯、昼白色タイプ （3 波長型） 
の堂光灯 



瑜 i 
鄉 

か 
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固 

堂光灯 H 

昼光色堂光灯、昼光色タイプ (3 波長型）の単光灯 

^3 

7ニュアル 

白い紙や布など白を基調としたものを取り込んで、最適 
な白データとしてカメラに記憶させてから撮影でき 
ます。 


•マイカラーが固や固!の場合は、ホワイトバランスは設定 
W できません。 


マニュアルホワイトバランスを使ラには 

白い紙や布など、基準としたい白色をカメラに記憶させ、そ 
の撮影状況下で最適なホワイトバランスを設定できます。 
特に次のような場合、！1!(才ート）では、ホワイトバランスが 
調整できないことがありますので、囚（マニュアル）で白デー 
夕を取り込んでから撮影してください。 

•至近距離（マクロ）で撮影するとき 

•単一な色の被写体（空、海、森など）を撮影するとき 

-水銀灯などの特殊な光源で撮影するとき 


FUNC . メニュー ►[!*( 才ート）►因（マニュアル） 


乂ニュ~操作 （ P .18) 


木初期設定 





2 


白い紙や巧にカメラを向け、,0!,を押ず 


•液晶モニターを使用時は中央の枠いっぱいに、ファイ 
ンダー使用時は、画面いっぱいに白い紙や巧を表示さ 
せてください。ただし、デジタルズーム使用時は、中 
央の枠は表示されません。 
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• 撮影モードを OM にし、露出補正を+日にすることをお 
すすめします。適正露出でない塌合（真っ黒や真っ白） 
は、白データを正しく取り込めないことがあります。 
♦白データを取り込んだときと同じ条件で撮暴してくだ 
さい。条件が異なると、最適なホワイトバランスが設 
定できないことがあります。特にが下の条件は変更し 
ないでください。 

■に0感度 

-ストロボ：常時発光または発光禁止にしておくこと 
をおすすめします。[オート]で、白データ取り込み 
の際にストロボが発光した塌合は、撮影時もストロ 
ボを発光させてください。 





マイカ ラーで 撮る 


撮影モード 


m 


画像の印象を変えて撮影できます。 

マイカラーの種類 


岡 

マイカラー切 

通常設定 

函 

くっきりカラー 

コントラストと色の濃さを強調し、くっき 
りした色合いにする。 

团 

すっきりカラー 

コントラストと色の濃さを抑え、すっきり 
とした色合いにする。 

固 

セピア 

セピア色にする。 

励 

白黒 

白黒にする。 

团 

カスタムカラー 

コントラスト/シヤープネス/色の濃さを 
設定して撮影する。 


2 


FUNC . メニユー►雨* (マイカラー切) 

乂ニュー操作 （P. 1呂) 

本初期設定 


r 


關圆因日 


♦♦/ ♦ボタンでマイカ ラーモー ドを選 
びます。 

♦囲のとき 
「カスタム カラーモー ドに設定す る」 

( p . 47) をご覧ください。 

♦团 L 乂外のとき 

FUNC ./ SET ボタンを押して撮影画面に戻り、撮影します。 


撮影ずる 
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カスタムカラーモードに設定ずる 


2 


3 


因けスタムカラ- 

にュー操作 （ P .18) 


m 圆図因曰 

國 

团 

励 

— jW もし 


♦/ ♦ボタンで[コントラスト]、[シャープネス]、[色 
の濃さ]のいずれかを選び、 ♦/ ♦ボタンで調整ずる 

•調整結果が表示されます。 ■ . 簡圆因曰 


項目を選ぶ調整する 


/FUN^ 

微 

•設定を終了します。 

このとき、 MENU ボタンを巧すと、マイカラーモードを 
選ぶ画面に戻ります。 


i なか 
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暗いところで手ぶれを抑えたり、被写体ぶれを抑えるためにシャツ 
夕ースピードを速くしたいとき、あるいはストロボをオフにして撮 
影したいときには、に0感度を上げます。 


ar 


飞欄掘日 


咖 


に0ボタンを押して切り換える 

♦ボタンを押すごとに、麗1*、 國 、麗 I 、 

H 、 國、 H 、 闘の切り換えができま 
す。 

* 初期設定 

•撮影モードがの⑩のときは、 H 、 ii の 
み選択できます。 

♦長秒時で撮影するとき （ P . 4のは、麗1、圓の選択はできません 
♦ @(オート）を選ぶと、撮影時の明るさに応じて最適な感 
度に設定されます。暗いところでは自動的に感度が上がる 
ためシャッタースピードが速めになり、手ぶれが低減され 
ます。 

♦圆（高感度オート） * を選ぶと、麗1よりも感度が高めに設定 
されます。そのため、シャッタースピードがより速めにな 
り、同じシーンを撮影しても麗 I に比べ、手ぶれや被写体ぶ 
れが低減されます。 

* 關に比べて撮影画像にノイズカ《増えることがあります。 


I H または圓に設定した場合、シャツターボタンを半押しし 
たときや再生情報には、カメラが自動的に設定した ISO 感 
度が表示されます。 


48 











撮影モード 


[ hm み54田をお scN 


1〇■囚, 

cm] 


このカメラには SI (Super Intelligent ) センサーが装備されてお 
り、縦位置で撮影した画像は、再生時に正しい縦位置に回転して表 
示されます。 


田（設定）メニユー►因（縦横自動回転）►[入] */ [切] 

乂ニュー操作 （ P .19) 

木初期設定 

♦撮影時に縦横自動回転を[入]にする^ 

と、液晶モニターに（情報表示ありの 
とき）、旦（通常）、且（ちが下）、また 
は回（左が下）が表示されます。 



国 


• 力六ラを真上や真下に向けて撮影すると、正し' 

い塌合があります。アイコン（日）を確認し、正しく天 
地を判断しない場合は、[切]にしてお使いください。 
•縦横自動回転の設定が[入]のときに縦位置で撮影した 
画像をパソコンに取り化む場合、取り込みに使用するソ 
フトウェアによっては、回乾結果が反映されないことが 
あります。 

この力六ラは、 SI センサーにより、縦位置で構えて撮影す 
る塌合、上側を「天」、下側を「地」と判断し、縦位置に最 
適なフォーカス、露出、ホワイトバランス制御を行います。 
この機能は、縦横自動回乾の入/切に関係なく有効です。 


縦横自動回起の設定をずる 


i なか 
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撮影モード 


r« み 54 S & 於 scN 


1〇■因, 

■ ffOM 」 


任意のタイミングで新しいフォルダを作成できます。撮影した画像 
は、そのフォルダ内に自動的に保をされます。 


新規作成 


次回撮影時に新しいフォルダを作成します。また新しい 
フォルダを作成したい場合には、再度チ： L ックマークをつ 
けてください。 


自動作成 


指定した日時!^乂降の撮影時に、新しいフォルダを作成した 
い場合、日時を指定します。 


旧喊定)メニユー►图（フォルダ作成） 

乂ニユー操作 （ P . '19) 



次回撮嚴時にフオルダを作成ずる 


2 


[新規作成]に +/■► ボタンでチエツクマークをつける 

► 〇 

r MENU 

♦撮影時、液晶モニターに阻が表示さ 
れます。フォルダが作成されると、表 
示は消えます。 



フオルタ巧巧 


画像の巧を巧(フォルダ)を作ぶずる 


5 魔 

i 滞 
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指定した日時にフォルダを作成する 


2 


[自動作成]で作成日を選び、[作成時間]で時刻を設定す 

る K 為 

♦指定した時間になると、液晶モニター 
に四が表示されます。 フォルダが作 
成されると、表示は消えます。 



園 


1つのフォルダに最大2000画像まで保存されます。新規に 
フォルダを作成しなくても、2000画像を超えると、新し 
いフォルダが自動的に作成されます。 


滿鄉叫か 
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撮影モード 


CTIP ) み54困るお SCN>-OM 


撮影した画像には、自動的に画傲番号がつきます。その画像番号の 
設定方法を選択します。 


田（設定）メニユー►圓（画像香号）►[通し香号]*/ 
[才ートリセット] 

メニュー操作 （ P . 1 9) 

* 初期設定 



画像番号リセット機能について 


通し香号 


最後に撮影した画像の続き番号が次の画像につけられます。 
そのため、フォルダを変更したり、メモリーカードを交換* 
したりしても、画像香号が重複しません。パソコンで画像を 
まとめて管理する場合に便利です。 

本新規の^モリーカードに交換時。記録濟みの>^モリーカードを入れ 
たときは、最後に撮影した画像のフオルダ番号と画像番号を合わせ 
た7おの番号を比べ、大きいほうの番号を引き継ぎます。 


才ート 

リセット 


フォルダ番号、画像香号が初期値 （1 日 0-000 1 ) に戻りま 
す*。フォルダ単位で管理する場合に便利です。 
本新規の；><モリーカードに交換時。記録済みの>^モリーカードを入れ 
たときは、そのメモリーカードに記録されている画像のフォルダ香 
号と画像番号を合わせた7がの番号の続きの番号になります。 


画像巧号をソセツ h ずる 
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画像番号およびフォルダ番号について 


撮影した画像には、0001〜9999までの画像番号が割り振られ、 
各フォルダには、100〜999までの番号が割り振られます。 

1つのフォルダには、200日画像ずつ保存されます。 



フォルダを 
新規に作成した場合 

他のメモリーカードに 
交換した場合 


メモリーカード] 

y モリーカード 1 y モリーカード 2 

通し番号 

か - 1 noi'^ - 1 

1 0001 1 1 0002 1 

か 0 ' - 1 n 00 ' - 1 

1 0001 1 1 0002 1 



> 


メモリーカード] 

>(モリーカード 1 y モリーカード 2 

オー トリセット 

广 ■_1n ■_! 二 

」 0001 し」 0001 卜 

マ ■'： 、 

1^00' - 1 n 00' - 1 

1 0001 1 1 0001 1 


•を irv - 

\ 、 \ \ 


• 次の設定で撮影した画像は、必ず1つのフォ J レダに保をされるた 
め、2日00画像に満たなくても、十分な空きがない場合には、新 
しいフォルダに保をされる場合があります。 

-連続撮影 

■セルフタイマー(カスタムの場合） 

♦同じフォルダ番号や、フォルダ内に同じ画像番号が複数あるとき 
は、再生できません。 

♦フォルダの構造や画像のタイプについては、ソフトウェアクイッ 
クガイドでご確認ください。 


i なか 
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再生/消去ずる 


基本編 （ P .19) もご確認ください。 


C ； 化大して見る 


2 


ズームレバーを Q 側に押す 

•应 I を力 《 表示され、拡大表示になり 
ます。 

• 画像を最大約]日倍まで拡大して表示 
できます。 




表示位置の目ま 


♦/♦/♦/♦ ボタンで表示位置を変更ずる 

♦拡大再生中に FUNC ./ SET ボタンを押ずと、画像送りモード 
になり、屈!けが表示されます。♦/♦ボタンで拡大したまま 
前または次の画像を表示できます。再度 FUNC ./ SET ボタン 
を押すと、画像送りモードを解除します。 

♦ ズームしバーで倍率を変更できます。 


解除のしかた：ズームレバーを因側に押す （ MENU ボタンを押す 
と、すぐに解除できます。） 


W •動画、インデックス再生時は、拡大表示できません。 
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K 9 画像ずつまとめで見る (インデックス再ま） 回 


ズームレバ‘一を因側に押ず 

♦ 9画像ずつ表示されます。 

♦ ♦/♦/♦/♦ ボタンで選択画像を切り 
換えます。 


絹除のしかた： ズームレバーを CU 則に巧す 


メモリーカードにたくさんの画像を記録しているときは、次の已つ 
の検索キーでジャンプしながら目的の画像を探し出すと便利です。 


面 

10枚 

画像を]0枚ずつ飛ばして表示する 

M 

100枚 

画像を100枚ずつ飛ばして表示する 

固 

日付 

各撮影日の先頭画像を表示する 



選択画像 


動画 



9画像ずつ表示を切り換える 

インデックス再生中にズームレバーを M 側 
に押すと、ジャンプバーが表示され、9画像 
ずつ表示の切り換えができます。 

♦ ♦/♦ ボタンで前または次の9画傲を表示 
します。 

♦ FUNC ./ SET ボタンを押しながら ♦/♦ 

ボタンを巧すと、最初または最後の9画像 ジャンプノく一 

を表示します。 



だ!目的の画像にジャンプずる 


恐/講叫か 
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困 

動画 

動画を表尔する 

固 

フォルダ 

各フォルダの先頭画像を表示する 


2 


シングル再生時に、なボタンを押す 

•検索ジャンプモードになります。 

•検索キーによって、画面例は若干 
異なります。 




み d わ !II fa 

SBlBii 

現在表示中の画像位置 
検索キーに合致した画像数 


♦/ ♦ボタンで検索キーを選び、ボタンを巧ず 


解除のしかた： MENU ボタンを押す 


動画を見る 


W •インデックス再生時は、動画は再生できません。 


動画を表示し、^を押す 

♦应1呈の表示されている画像が動画 
です。 


■ggiliH 


口 。 化 [血。|| 巧 !^ 


動画ち生パネル 

な s 

曰里- 


(♦/ ♦ボタンで調節） 
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2 


□(再生)を選び、 @ を押す 

♦ 再生中に FUNC ./ SET ボタンを押すと、再生が一時停止しま 
す。再度ボタンを押すと再開します。 

♦再生が終了すると、最終フレームが表示されたままで停止 
します。 FUNC ./ SET ボタンを押すと、再度、動画再生パネ 
ルが表示されます。 

♦前回、再生を途中で中断した場合でも、最初のフしームが 
表示されます。 


動画再生パネルの操作 


回 

シングル再生に戻る 

固 

動画の印刷（プリンター接続時にアイコンが表示されます。詳細 
はダイしクトプリントユーザーガイドをご覧ください。） 

□ 

再生 

巧 

スロー再生（スロー再生の速度は、◄■ボタンで遅く、♦ボタン 
で速くできます。） 

曲 

先頭フレームを表示 

DD 

フしーム戻し （ FUNC ./ SET ボタンを押し続けると早戻しします。） 

の 

フしーム送り （ FUNC ./ SET ボタンを押し続けると早送りします。） 

四 

最終フレームを表示 



同 

♦テレビで動画を再生するときの音量は、テレビで調節して 


ください （P. 62)。 

♦スロー再生中、音声は再生されません。 
















回括して表示ずる 


時計方向に90度、270度に回転して表示します。 


元画像 



90度 


270度 




ブ 

2 

◎(再生)メニユー►圆 

乂ニュー 操作 （ P . 19 ) - 

rr 国面红、、 

♦/ ♦ボタンで回転ずる画像を選び、 (1^ を押して回転 
ずる 

♦ FUNC./SET ボタンを押すごとに、90度一270度一元画像が 
表示されます。 

♦インデックス再生にしても設定できます。 

•動画は回転できません。 

W «カメラで回転した画像をパソコンに取り込む場合、取り込 
みに使用するソフ S ウェアによっては回転結果が反映さ 
れないことがあります。 
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画像の再生中（シングル再生、インデックス再生）に、最長1分の 
音声メモをつけることができます。音声データは WAVE タイプで 
保存されます。 


◎(再生）メニュー►困 


乂ニユ~操作 （ P .19) 



♦/■► ボタンで音声メモをつける画像を選び、 (§) を押す 

♦音声メモパネルが表示されます。 


□(録音)を選び、 ( g ) を押す 

• 録音時間と録音可能時間が表示され 
ます。 

• FUNC ./ SET ボタンを押すと録音を 
一時停止します。再度ボタンを巧 
すと再開します。 

•1 画像につき、合計が]分に達する 
まで音声 ><モを追加できます。 



な g 
曰里 

(夺/♦ボタンで調節） 


音声乂モをつける 


恐/講叫か 
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音声乂モパネルの操作 


回 

設定を終了します。 

□ 

録音 

□ 

停止 

□ 

再生 

岡 

消去 

表示される画面で[消去]を選び、 FUNC./SET ボタンを巧します。 




動画には音声メモをつけられません。 

プロテクトされている画像の音声メモは;'肖ちできません。 


画なを自動巧生ずる(才ートプレイ） 


メモリーカード内の全画像を自動再生します。再生間隔は3秒で 
す。 


2 


◎(再生)メニュー►圆 


乂ニュ~操作 （ P . 1 9) 



遞)を巧ず 

♦自動再生中は、次のことができます。 

-才ートプレイの一時停止/再開： FUNC./SET ボタンを押す 
"画像の送り/戻し： ♦/ ♦ボタンを押す（ボタンを押し続け 
ると早送りします。） 

-オートプしイの中止： MENU ボタンを押す 
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画像をプロテクト(保護)ずる 


大切な画像や動画を誤って消去しないように、プロテクトの設定が 
できます。 


2 


◎(再生）メニユー►田 

乂ニュー操作わ 19) 



寺/ ♦ ボタンでプロテクトしたい画像を選び、禪齡を押ず 

♦再度 FUNC./SET ボタンを押すと設定 
を解除できます。 

♦インデックス再生にしても設定でき 
ます。 


プ□テクトマーク 



恐/講叫か 


6ブ 


















テレビを使って巧生ずる 


付属の AV ケーブルをお使いいただくと、テしビに画像を表示して 
再生ができます。ビデオ出力方式は、日本国内で採用している 
NTSC ち式が初期設定になっています。 


ブカメラとテレビの電源を切る 


カメラの A/V OUT 端子に AV ケーブルをを 

♦端子カバーの下端にぶをかけて開 
き、 AV ケーブルを奥まで押し込み 

ます。 龍 

妄続ずる 

r \ 

テレビの映像入力端子と音声入 
が品子に AV ヶ-ブルを接続む黄を 

4 

映像 

音声 

A 力^1 

..み 感 

瞬^黒を 

為 

テレビの電源を入れ、入力切り換えをビデオ入力にする 

カメラの電源を入れる 



• ビデオ出力方式の設定方法 （P. S3) 

♦撮影モードにすると、テレビに画像を表示しながら撮暴で 
きます。 
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を画像を消去ずる 


消去した画像は復元できません。十分に確認してから消去 
してください。 

プロテクトされている画像は消去できません。 


2 


◎(再生)メニュー►岡 

メニュ ー操作 （ P .19) 



[0 K ] を選び、 ( g ) を押ず 

♦全消去を取り消すときは、[キャンセル]を選びます。 


0 * 画像データだけでなく、メモリーカードの記録内容をすべ 
て消去したいときは、メモリーカードを初期化してくださ 
い （ P. 25)〇 


恐/講叫か 
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印刷お定 / 送信指定ずる 


DPOF の印刷指定 


回 


メモリーカードに記録されている画像の中から、印刷する画像や枚 
数をあらかじめカメラ側で指定できます。なお、この指定は 、 DPOF 
(Digital Print Order Format ) に準拠しています。カメラダイレ 
クト巧応プリンターで一括して印刷するときや、プリント取り販い 
店にミ主文するときに大変便利です。 


DPOF 巧応の他のカメラで印刷指定されたメモリーカードの場 
合、ムが表示されることがあります。このカメラでそれらの印刷 
指定を変更ずると、設定済みの印刷指定は、ずべて書き換えられ 
まず。 


1画像ずつ指をずる 


固（印刷）メニユ ー► [印刷する画像を指定] ► ( g ) 


乂ニュ—操作 （ P . 1 9) 

►[すべての指定を解除]を選ぶと、画 
像の印刷指定をすべて辭除します。 
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2 


◄■/♦ ボタンで印刷ずる画像を選ぶ 

♦印刷タイプの設定 (p. 66) によっ 
て異なります。 

-スタンダード （国） 屑方 （国国） 
画像を選び、 FUNC./SET ボタンを 
押して夺/♦ボタンで印刷枚数を 
指定します（最大99枚まで)。 

-インデックス（團） 

画像を選び、 FUNC./SET ボタンで 
指定、指定辭除を斤います。 


印刷枚数表示 


II "化 111111 


IMphliii: 

インデックス印刷の選択 


III1IBIII5UI 




»インデックス再生にしても設定でき 
ます。 

»プリンターに接続している塌合、画 
像の指定中に、白]へ^ボタンが青色に 
点灯します。このとき、白]〜> ボタンを押して、[印刷]が選 
択されていることを確認し、 FUNC./SET ボタンを押すと、 
印刷が開始されます。 


メモリーカード内のずべての画像を指定ずる 


固（印刷）メニユ ー► [すべての画像を指定] ► ( g ) 

タニュー操作 （ P . 19〉 

♦すべての画像に対して1枚ずつ印刷指 
定されます。 

♦[すべての指定を辭除]を選ぶと、画 
像の印刷指定をすべて解除します。 

♦プリンターに接続している場合、 

なぃ^ボタンが青色に点灯します。このとき、な〜*ボタン 
を押して、[巧刷]が選択されていることを確認し、 FUNC./ 
SET ボタンを押ずと、巧刷が開始されます。 



靈詔/堅 I 詔3 
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2 [OK] を選び、 (g) を押す 


• プリンターまたはプリント取り販い店によっては、指定内 
W 容が反映されないことがあります。 

• 動画は印刷指定できません。 



• 画像を号の順に印刷されます。 

• 最大998画像まで指定できます。 

• [印刷タイプ]力、‘[両方]の場合、印刷枚数は指定できます 
力、‘、[インデックス]の場合は指定できません。[インデッ 


クス]は1枚のみ印刷されます。 


印刷スタイルを設定ずる 

印刷スタイルを設定してから、印刷する画像を選んでください。次 
の内容を設定できます。 *巧期設を 



スタンダード* 

国 

用紙1枚に]画像を印刷します。 

回 印刷 
タイプ 

インデックス 

国 

画像を縮ルしてインデックス形 
式で印刷します。 

両方 

国国 

スタンダードとインデックスの 
両方を巧刷します。 

图日付(入/切*) 

日付を入れて印刷します。 

a 画像香号(入/切*) 

画像番号を入れて印刷します。 

团印刷を指定解除(入*/切） 

印刷後、画像の印刷指定をすべて 
辆除します。 


ブ因（印刷）メこユー►[印刷の設定] ►(§) 


メニユ—操作 （ P . 1 9) 


占) 


の則する画揉を指定.. 
すべての画揉綿を.. 
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2 ♦/* で国（印刷タイプ)、图（日付)、 a 個像香号)、 
固（印刷後指定解除)のいずれかを選び、で設定し 
たい内容を選ぶ 


園 


印刷タイプによって、 
なります。 

-[インデックス]のとき 
因（日付）と闘（画像番号) 


日付と画像番号の設定は次のように 


を同時に設定できません。 


-[スタンダード]または[両方]のとき 
因（日付）と圆（画像番号）を同時に[入]に設定できま 
す。ただし、お使いのプリンターによって、印刷できる情 
報が異なることがあります。 

♦國 （ L 判プリント）で日付を写し込んだ画像 （ P . 31) は、 
因（日付）の設定にかかわらず、日付が印刷されます。そ 
のため、图（日付）を[入]に設定すると、日付が重複し 
て印刷されてしまいます。 

• 日付は、圆（日付/時刻）で設定した日付スタイルで印刷さ 
れます （ P . 23、基本編 P . 8)。 


DPOF の送信指定 


パソコンに取り込む画像をあらかじめカメラ側で指定できます。パ 
ソコンへの送信ち法は、ソフトウェアクイックガイドをご覧くださ 
し、。 なお、この指定は、 DPOF (Digital Print Order Format) に 
準拠しています。 


DPOF 対応の他のカメラで送信指定されたメモリーカードの場合、 
ムが表示されることがありまず。このカメラでそれらの送信指定を 
変更ずると、設定済みの送信指定は、ずべて書き換えられまず。 



m 

巧 

茄 

神 

前] 

茄 

が 

'4 

か 
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◎(再生）メこュー►回►獲） 

乂ニュー操作 （ P . 1 9) 



1画像ずつ指をする 


2 


3 


[画像指定]を選び、 (§) を押す 

•[リセット]を選ぶと、送信指定をす 
ベて解除します。 



寺/ ♦ ボタンで送信ずる画像を選び、 (g) を押ず 

♦再度 FUNC./SET ボタンを巧すと選択送信画像の選択 
を辭除できます。 I 

♦インデックス再生にしても設定でき 固^! ! 

ます。 


SjfJM 
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メモリーカード内のずべての面像を指定ずる 


2 


3 


[全画像]を選び、 (g) を押す 

•[リセット]を選ぶと、送信指定をす 
ベて辆除します。 



[0K] を選び、 (g) を押す 


0 * 画像番号の順に送信されます。 

• 最大998画像まで指定できます。 










こんなときには 


カメラを破 


カメラが動作しない 

電源が入っていません。 

• 電源スイッチを押してください 
(基本編 P. 9)。 

メモリーカードスロット 
/バッテリーカバーが開 
いています。 

♦メモリーカードスロット/バッテ 
リーカバーがしっかりと閉じてい 
ることを確認してください（基本 
編 P . 5)。 

電池が逆向きに入ってい 
ます。 

♦電池を、正しいち向で入れ直して 
ください（基本編 P. 5)。 

不適切な電池が入ってい 

4 〇 1 

♦未使用の単3形アルカリ電池また 

1はキヤノン製の単3形ニッケル水 
素電池を入れてください （P. 8己）。 

電池の残量が少なく、動 
作不能です（「バッテリー 
を交換してくださし、」とい 
ラメッセージが表示され 
ます)。 

♦未使用の電池または、十分に充電 
された充電池に2本とも交換して 
ください（基本編 P. 己)。 

♦ AC アダプターキット ACK800 
(別売）を使用してください 
(P. 9之)。 

カメラと電池の接触不良 
です。 

♦電池の電極を乾いたきれいなホで 
拭いてください。 

♦ 電池を数回入れ直してください。 

カメラ内部で音がする 

カメラの縦-横の向きが 
蜜ねりました。 

♦カメラの向きを検出する機構が働 
いています。カメラの故障ではあ 
りません。 
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表 7F まれない 


液晶 モニターが 非表示の 
設定になっています。 

• asp. ボタンを押して液晶モニター 
をつけてください （P. 12)。 

表示が黒くなる 

太陽や強い光が当たると 
黒くなることがあります。 

• これは CCD 特有の現象でカメラの 
故障ではありません（動画にはこ 
の画像が記録されますが、静止画 
には記録されません）。 

画面がちらつく 

堂光灯の下で撮影してい 
ます。 

♦力 ラの故障ではありません（動 
画には記録されますが、静止画に 
は記録されません）。 


r ライトプロテクト J が表示された 

SD 六モリーカード、 
SDHC モリーカードの 
「ライトプロテクト（書き 
込み禁止)」スイッチが、 
「書き込み禁止 J になって 
います。 

♦書き化み、消去、初期化したいと 
きは、ライトプロテクトスイッチ 
を上にスライドしてくださし、 

(P. 87) 〇 

日付/時刻の設定画面が表示された 

コイン型リチウム電池の 
容量がなくなっています。 

♦コイン型リチウム電池を交換して 
ください （P.9 己)。 


" A . 巧巧な 
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ホ紫などの帯が表示された 

太陽や照明などの明るい 
被写体を撮影するときに 
表示されることがあり 
ます。 

♦これは CCD 特有の現象で 、力乂ラ 
の故障ではありません（動画には 
この帯が記録されますが、静止画 
には記録されません）。 

图が表示された 

光量不足で、シャッター 
スピードが遅くなってい 
るなどの理由が考えられ 
ます。 

♦に0感度を上げてください （P.48)。 
♦ストロボを 图 （発光禁止）が外に設 
定してください（基本編 P. ]4) 。 
♦セルフタイマーを設定し、=脚など 
で力方ラを固定してください。 

A が表示された 

DPOF 対応の他のカメラ 
で、印刷指定または送信 
指定されたゾモリーカー 
ドです。 

♦このカメラでそれらの巧刷指定ま 
たは送信指定を変更すると、設定 
内容はすべて書き換えられますの 
で、ごを意ください （P. 64)。 

ノイズが表示される/表示される被写体の動きがぎこち 
ない 

暗い場巧で撮影する場合、 
液晶モニターを見やすく 
するために、カメラが液 
晶モニターに映し出され 
る画像を自動的に明るく 
しました （P. 12)。 

♦記録される画像に影響はありま 
せん。 


撮影のとき 


撮影できない 

[^ ( 再生）モードになつ 
ています。 

•シャツ ターボタ ンを半押しする力、、 
〇/ の ボタンを押して、撮影 
モードに切り換えてください（基 
本編 P. 7)。 
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ストロボが充電中です。 

•巧電が完了するとランプが憧色に 
点灯し、撮影できます（基本編 

P . 4)。 

メモリーカードの空き容 
量がありません。 

v だが 

い かづ1刚 

だ婚ご槐 

K 搞接靴 J 

が が 

主^主/、， 

1 1 n ^ 。 

-R Q--R > - H 4 S 

1 躍く洪か 

ZN みおががお 

^|^袖]だ擊擊 v 

X 一裕画画い 

ニニト咕ぶ^ 

^か排（こるみ 

虚お/為い卜型! 

参 参 

メモリーカードが正しく 
初期化されていません。 

お ^^わ^ぶ 

V 卜が 

い 1 〇二 

-3 "K ■裕阻 

夕 

强助 tlli 
馬禮避 1 
が ©にか 

主。主响 

1 品 1 こ中。 
お CM "R 卜鑑二 

1 立 1 だ巧れ) 
一 雖繼お 

S 

X か X ^ 巧か 

参 参 

SD メモリーカード、 
SDHC メモリーカードが 
ライトプロテクト（書き 
込み禁止）されています。 

♦ライトプロテクトスイッチを上に 
スライドしてください （ P .87)。 

ファインダーから見える範囲と、撮彰された範囲にズレがある 

通常はファインダーから 
見える範囲よりも広い範 
囲が撮影されます。 

田虽卜るが 

接。^ 1 

，二 X か。 
おから11 ^ 
囲お卜 J 中） r 
揣 V / 邮立 
がいお摸一 
だ^ W ’V こ 
か黯 AJ 每か 

1 諭蝶©/お 

1鹏|〇主 p \/ 

引1 © い 
遞か HJ 二 ^ 
M 11 口前 J 巧 

• 

画像がぼやけている、ピントが合いにくい 

シャッ ターボタンを押し 
たとき、カゾラが動いて 
います。 

♦「困が表示された」 （ P . 72) でご確 
認ください。 
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AF 補助光が[切]に 
なっています。 

• 暗い塌所などでピントが合いにく 
いとき、 AF 補助光が光ってピント 
を合いやすくします。 AF 補助光が 
「切 J だと機能しないので、「入」にし 
て、 AF 補助光を発光させてくださ 
し、 （ P. 21)。このとき、 AF 補助光 
投光部に手がかからないようにを 
意してください。 

被写体がピントの合ラ範 
囲から外れています。 

♦正しい撮影距離範囲内に被写体を 
収めて撮影してください （ P. 98)。 

ピントが合いにくい被写 
体です。 

♦フォーカスロックまたは AF ロック 
で撮影してください （ P. 37)。 

撮影した画像の被写体が暗ずぎる 

撮影時の光量が不足して 
います。 

•ストロボを且（常時発光）にして 
く ださい（基本編 P. ] 4) 。 

周辺部が明るすぎるため、 
狙った被写体の露出がァ 
ンダー（露出不足）に 
なっています。 

• 露出補正値をプラス側に設定して 
ください （ P .41)。 

♦ AE ロックまたはスポット測光機能 
をお使いください （ P .39、 41)。 

被写体が遠すぎてストロ 
ボ光が届いていません。 

♦ストロボをお使いになるときは、 
内蔵ストロボ撮影範囲内に被写体 
を収めて撮影してください 
(P. 99)。 

♦に日感度を上げて撮影してくださ 
い ( p . 48) 0 

撮影した画像の被写体が明るずぎる、または白飛びする 

被写体が近すぎてストロ 
ボ光が強すぎます。 

♦ストロボをお使いになるときは、 
内蔵ストロボの撮影範囲内に被写 
体を収めて撮影してください 
(P. 99)。 
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IJ 
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心苗城 

喻臟興 

如 e 丑。 

' b ' を臟 ' b ' 

灌帥一が 

ち賭 1 二 

箭お‘くレ 

巧。 1 。 

晒巧わが 

• 露出補正値をマイナス側に設定し 
てください （ P .41)。 

♦ AE ロックまたはスポット測光機能 
をお使いください （ P . 39、41)。 

照明が直接、もしくは被 
写体の表面で反射して力 
メラに入っています。 

• 被写体に対するカメラのアングル 
を蜜えてください。 

ストロボが「常時発光」に 
なっています。 

♦ス S ロボを 图 （発光禁止）にして 
ください（基本編 P . 14)。 

画像にノイズがある 

ISO 感度が高すぎます。 

喻喻哪 〇。 

1 ' b ' が -R ^ 

聊お啞ゴが 
帖る鹏鶴 わ〇 
幢 K がこ。裝が 

1 か回 Y 挪迴 ぷ暖 V 

お 画 地を 

み拆喻一お^ 
蜡画ががこ卜が 
鶴/ 〇 /かさよ が 
〇 AJ 冷 巧 お’ を 
巧を \/か Vk 
二强 AJ か卜^ Y 
か区がり雌 j 因、 

参 • 

画像に白い点などが写名 

ら 

i み•: \J 鹏兵 

赋が J ) 40 
f 則巧お曼お 
iii ，お：/■皿 
距〇ち Y , 。 
m 卜」お [> Ji ■ b ' 
鹏 おおリ 
* •ちを 口改 : AJO 
口ご^ 。心が 

1 •^■〇 K 心 > V 

K © li ^ 输 in ' 

♦デジタルカメラ特有の現象で力^ 
ラの故障ではありません。 
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目がホく写る 

暗い所でストロボを発光 
したため、ストロボの光 
が目に反射しました。 

•回馈目緩あ機齡を[入]に設 
定して撮影してくたさい（基本編 

P . 1日）。写される人が赤目緩和ラ 
ンプを見ていないと効果がありま 
せん。ランプを見るよラ声をかけ 
てください。 

♦「室内を明るくする」、「写したい人 
に近付く」とより効果があります。 
ただし、赤目緩和ランプが点灯す 
るときに、効果を高めるため、約 

1秒間シャッターは切れませんの 
でごを意ください。 

連続撮影速度が遅くなった 

メモリーカードの性能が 
お下しました。 

♦連続撮影の性能を十分に発揮する 
ため、撮影した画像をパソコンに 
保存してから、カメラでメモリー 
力一 ドを物理フォーマツトするこ 
とをおすすめします （ P . 2己)。 

乂モリーカードへの画像の記録時間が長い 

違う機器で初期化したメ 
モリーカードが入つてい 
ます。 

•このカメラで初期化したメモリー 
力ードをお使いく ださい ( p . 25) 〇 

レンズが出たままで収納されない 

電源を入れたまま、メモ 
リーカードスロット/ 
バッテリーカバーを開け 
ました 0 

♦メモリーカードスロット/バッテ 
リーカバーを閉じた後、電源を入 
れてからもラー度切ってください 
(基本編 P . 巳)。 
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動画撮誘のとま 


正しい撮影時間が表示されない、または中断される 

が下のよラな六モリー 
力ードをお使いです。 

-書き込み速度が遅い 
-他のカメラやパソコン 
で初期化した 
-撮影/消去を繰り返した 

• 撮影時間が正しく表示されないと 
きも、ゾモリーカードには実際に 
撮影した時間の動画が記録されて 
います。モリーカードをこの力 
メラで初期化すると、正しい時間 
が表示されます（書き込み速度の 
遅いメモリーカードを除く） 

( P . 2 巳）。 

液晶モニターに Hj がホく表示され、撮影が自動的に 
終了した 

力ラの内部六モリーが- 
少なくなりました。 ， 

•が下の方法をお試しください。 
"撮影する前にメモリーカードを物 
理フ ォーマツ トする （ P . 25) 

-記録画素数をルさくしたり、フ 
レームレートを下げる （ P . 35) 

-高速の y モリーカード ( SDC - 
已 12 MSH など）を使用する 

ズーム できない 

動画撮影中にズームし 
バーを押しました。 

• 撮影前にズームを操作してから、 
動画を撮影してください（基本編 

P . 14)。ただし、デジタルズーム 
は撮影中もも'使いになれます（ス 
タンダードのみ）。 
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巧生のとき 


再生できない 

他のカメラで撮影した画 
像やパソコンで編集した 
画像を再生しよラとしま 
した。 

•付属の200 m 目 rowser EX や 
ImageBrowser を使って、再生で 
きない画像をパソコンからカメラ 
に追加すると、再生できること力《 
あります。詳細は、 

Zoom 臣 「owse「EX / 

Image 臣 「owse「 のソフトウェアガ 
イド (PDF) をご覧ください。 

ファイル名をパソコンで 
変更したり、ファイルの 
場所を蜜更しました。 

♦ファイル名およびフォルダ番号は、 
力 ラの形式にあったファイル名 
にしてください（詳細は、ソフト 
ウェアクイックガイドをご覧くだ 
さい)。 

動画を正しく再生できない 


大きい記録画素数と高いフレームしートで撮影した動画を、読 
み込み速度の遅いゾモリーカードで再生すると、再生が一瞬中 
断することがあります。__ 

パソコンで 動画を再生するとき、 パソコンの 性能によっては、 
画像がフレーム（コマ）落ちしたり、音声が途切れる場合があ 
ります。 


ビデオ出力方式を PAL ち 
式に設定し、因（スムーズ 
動画）で撮影した動画をテ 
しビやビデオなどに出力 
する場合、撮影したフし一 
ムレートより低いフし一 
ムレートで再生されます。 
なお、スロー再生時は、す 
ベての フレームを再生で 
きます。 


►オリジナルの フしームレー トで画 
像を確認したい場合は、カメラの液 
晶 モニター またはパソ コンで 再生 
することをおすすめします。 
















乂モリーカードからの画像の読み出しが遅い 

違う機器で初期化したメ 
モリーカードが入つてい 
ます。 

•このカメラで巧期化したメモリー 
力ードをお使いく ださい ( P . 2 巳)。 


電お 


電池の;’肖耗が早い 

不適切な電池が入ってい 
ます。 

• 未使用の単 3 形アルカリ電池また 
はキヤノン製の単 3 形ニッケル水 
素電池を入れてください （ P . 8 己)。 

周囲の温度が低いたゆに 
電池の容量が低下してい 
ます。 

• 温度が比較的おい場所で撮影する 
場合には、ポケットなどに電池を 

1入れて、温めてからお使いくださ 
い。 

電池の電極がミちれてい 
ます。 

•電極を乾いた布などで拭いてから 
お使いください。 

• 電池を数回入れ直してください。 

キヤノン製の単 3 おニッケル水素電池をお使いの場合 

1年1^乂上お使いにならな ' 
かったたゆに、充電池の 
容量が低下しています。 

'•フル充電して使い切ることを数回 
繰り返すラちに容量が回復します。 

充電池の寿命です。 

•2 本ともすベて未使用の充電池と 
交換してください。 


" A . ミ な 
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テレビ出力 


テ レ ビに出力できない/画面が乱れる 

お使いの地域のビデオ出 
力ち式に合っていません。 

♦正しいビデオ出力方式 （NTSC ま 
たは PAL) に合わせてください 
( P . 23)。日本国内の出力方式は、 
「NTSC」 です。 


カタラダイレクト巧応プリンターで印刷ずるとき 



印刷ができない 

カメラとプリンターが正 
しく接続されていません。 

♦指定されたケーブルでカメラとプ 
リンターを正しく接続してくだ 
さい。 

プリンターの電源が入っ 
ていません。 

♦プリンターの電源を入れてくだ 
さし、。 

印刷接続方式が正しくあ 
りません。 

♦旧（設定）メニューの[巧刷接続 
方式]で[自動]を選択してくだ 
さい （ P . 23)。 
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タツセージー覧 


撮影または再生中に液晶モニターに表示されるメツセージにはが 
下のものがあります。 

プリンターを接続しているときに表示されるメツセージについて 
は、ダイレクトプリントユーザーガイドをご賣ください。 


処理中… 

撮影した画像をメモリーカードに記録しています。または、再生 
モードを起動中でず。 

カードがありません 

メモリーカードをカメラに入れずに、電源を入れました。また 
は、メモリーカードが正しい向きに入っていません（基本編 
P . 巳）。 

ライトプロテクト 

SD メモリーカード 、 SDHC メモリーカードがライトプロテクト 
(書き込み禁止）されています。 

記録できません 

モリーカードがカメラに入っていない、または、正しい向きに 
入っていないのに撮影しよラとしました。または、動画に音声メ 
モをつけよラとしました。 

カードが異常でず 

メモリーカードに異常がある可能性があります。異常のあるメモ 
リーカードは、本製品で初期化するとお使いになれる場合があり 
ます。ただし、本製品付属のモリーカードをお使いになって 
も、このエラーメッセージが表示される場合には、カメラの故障 
が考えられますので、修理受付窓口にお問い合わせください。 

力ードがいっぱいです 

メモリーカードの容量いっぱいに画像が記録されていて、これが 
上記録や保をができません。または、これが上、画像指定や音声 
メモの録音ができません。 



乂 

(t 

I 

乂'‘ 

I 

姐巧 
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ファイルるが作れません 

力ラが作成しようとするフォルダと同じ名前のファイルが存 
在する、もしくは、すでに画像番号が最大値になってしまったた 
めに、ファイル名を作成できません。設定メニューで画（画像番 
号）を[オートリセット]に設定してください。または、必要な 
画像をパソコンに取り込んだ後、乂モリーカードを初期化してく 
ださい。なお、初期化すると、モリーカード内の画像および 
データはすべて消去されます。 

バツテリーを交おしてください 

電池の残量が少なく、カイラが動作不能です。ただちに 2 本と 
も未使用の単 3 形アルカリ電池か、充電されたキヤノン製の単 3 
形ニッケル水素電池に交換してください。また、電池の取り扱い 
は「取り販い上のを意 （ P . 8 巳)」でご確認ください。 

画像がありません 

メモリーカードに画像が記録されていません。 

画像が大きすぎまず 

4992 X 3328 画素より大きな記録画素数の画像、またはファイ 
ルサイズの大きな画像を再生しようとしました。 

互換性のない JPEG です 

互換性のない 」 PEG 圧縮の画像（パソコンで編集した画像など） 
を再生しようとしました。 

RAW 

RAW タイプで記録された画像を再生しよラとしました。 

認識できない画像です 


データが破壊されている画像、互換性がない画像（他社力^ラ特 
有の記録タイプなど）、パソコンで編集した画像、または別の力 
わ で撮影した動画を再生しようとしました。 
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化大できない画像です 

別の力六ラもしくは異なるタイプで撮影した画像、いったんパソ 
コンに取り込んで加工した画像、または動画を拡大しよラとしま 
した。 

回転できない画像です 

別の力六ラもしくは異なるタイプで撮影した画像、パソコンに取 
り込んで加工した画像、または動画を回転させようとしました。 

互換性のない WAVE です 

録音済みの音声のタイプが正しくないので、この画像に追加録音 
できません。また、音声の再生もできません。 

転送できません 

ダイレクト転送画面で画像をパソコンへダイレクト転送すると 
き、データが破壊された画像や別のカメラもしくは異なるタイプ 
で撮影した画像を指定しようとしました。または、國（パソコン 
の背景）を選び、動画を指定しよラとしました。 

プロテクトされています 

プロテクトされている画像や動画、音声メモを、消ままたは編集 
しよラとしました。 

指定が多すぎます 

印刷指定、送信指定の画像が多すぎます。これが上指定できま 
せん。 

指定完了できませんでした 

印刷指定、送信指定を一部保をできませんでした。 

指定できない画像です 

」 PEG が外の画像を印刷指定しようとしました。 

通信 エラー 


• X モリーカードに大量の画像（1000画像程度）があるため、パ 
ソコンに画像が取り化めませんでした。 
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レンズエラーを検巧しました 

レンズ駆動中にカメラがエラーを検知して、自動的に電源を切り 
ました。しンズ駆動中にレンズを押さえたり、ほこり/砂ぼこり 
の立つ場所などでカメラを起動すると、発生する恐れがありま 
す。いったん電源を入れ直して、撮影または再生してくださし、。 
頻繁にこのメッセージが表示されるときは、レンズの故障が考え 
られますので、修理受付窓口へお持ちください。 

Exx 

カメラがエラーを検巧しました。いったん電源を入れ直して、再 
び撮影または再生してください。頻繁に、このエラーコードが表 
示されるときは、故障ですので「 XX 」の数値を控えて修理受付窓 
口へお持ちください。また、撮影直後にこのエラーコードが表示 
されたときは、撮影されていない場合がありますので、再生モー 
ド に切り換えてご確認ください。 
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付録 


電おの取り巧い 


電池残量の確認 


が下のよラなアイコンやメッセージが表示されます。 


因 

電池残量が低下しています。長 
時間お使いになる場合は、早め 
に電池を交換してください。 


バッテリーを交換してください 


電池の残量が少なく、動作不能 
です。ただちに電池を交換して 
ください。 


取り扱い上のミ主意 


♦このカゾラで使巧できる電池は、単3形アルカリ電池、キヤノ 
ン製単3形ニッケル水素電池{別売）でず。 

単3形二カド電池もお使いになれますが、性能のばらつきがあ 
り、おすすめはできません。 

♦アルカリ電池の銘柄によっては、付属のアルカソ電おに比べ使 
用可能時間が短い場合がありまず。 

アルカリ電池は銘柄により容量や特性に差があります。 

♦ほ温下や長時間カゾラをお使いになるときは、キヤノン製の単 
3おニッケル水素電池{別売）のご使巧をおずずめしまず。 

アルカリ電池は低温下では使用可能時間が短くなります。また 
ニッケル水素電池に比べ、電池の寿命が短い場合があります。 

♦巧しい電おと古い電おを混ぜて使わないでくだまい。 

古い電池が液漏れを起こすことがあります。 


♦電極（©と©)を逆にして入れないでください。 

♦乂一力一や種類の異なる電おを混ぜて使わないでくだまい。 
♦電池を入れる前に、電極ををいた巧などでよく巧いてくだまい。 

電極があ脂などでミちれていると、記録可能画像数が著しくかな 
くなったり、電池の使用可能時間が短くなります。 
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♦ほ温下では、 電 おの性能が低下したり、バッテリーアイコン 
(因）が早めに表示まれることがありまず。 

使用直前までポケットなどに入れて温めてから使用すると、電 
池の性能が回復することがあります。 

♦ポケットで温めるときは、キーホルダーなどの金属類と一緒に 
入れないでくだまい。 

電池がショートするおそれがあります。 

♦長期間使用しないときは、カメラから 電 おを取り出して保管し 
てくだまい。 

電池を入れたままにしておくと、液漏れが原因で力;<ラが故障 
することがあります。 


A 警告 

外装シールが（一部または全体に関わりなく）剥がれている電池 
や破損している電池を使用すると、電池の液漏れ、発熱、破裂の 
原因となり危険ですので、絶対にお使いにならないでくださし、。 
市販されているままの状態でも、電池によっては、外装シールが 
十分でないものがあります。このような電池も絶対にお使いにな 
らないでください。 

下のよラな形状の電池はご使用になれません。 


1=^=1外装シールが一部またはすベて剥がしてある電池（裸電 
池） 


な 

e 
e 


プラス電極が平らな電池 


マイナス電極の一部が膨らんでいる力 《 、十分に外装シー 
ルで被われていない電池 
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SD 乂モリーカード 、 SDHC 乂モリーカードの 
ライトプロテクト（書き込み防止）スイッチ 
について 


ライトプロテクトスイッチ 


)»■ I スイッチを上に 
^ スライドする。 



スイツチを下 
にスライドす 
る（力ード内の 
画像などを保 
護できます）。 


書き込み•消去可能 


書き込み•ミ肖去不可 


取り扱い上のごミ主意 

♦曲げたり、強い力を加えたり、衝撃や振動を与えないでくだ 
まい。 

♦分解したり、改造しないでください。 

♦端子部にゴミや水、異物などを付着ませたり、手や金属で軸れ 
たりしないでくだまい。 

♦貼られているラベルをはがしたり、別のラベルやシールを貼つ 
たりしないでくだまい。 

♦文字を書くときは、節筆やボールペンを使用しないでくだまい。 

必ず油性ペンをお馆いくだまい。 

♦下記の場所で巧用したり、保管しないでくだまい。 

-ほこりや砂ぼこりの立つ場所 
' 局温多湿の場が 

♦大切なデータはバックアップを取ることをおずずめしまず。 

電気ノイズ、静電気、カメラやメモリーカードの故障などによ 
り、カード内のデータが壊れたり、消失することがあります。 
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初期化 

•初期化ずると、プロテクトした画像も消去まれまず。 

•このカゾラで初期化したメモリーカードをお使いになることを 
おずずめしまず。 

• 付属のメモリーカードは、そのままお使いになれます。 

-力;>(ラが正しく動作しないときは、モリーカードが壊れている 
可能性があります。初期化すると正しく動作する場合もありま 
す。 

. キヤノン製が外のメモリーカードで正しく動作しないとき 
は、初期化すると正しくお使いになれることがあります。 
.他の力;><ラやパソコン、周遇機器で初期化したメモリーカー 
ドを使用すると、 正しく動作しない場合があります。その際 
は、このカメラで初期化してください。 

•正しく初期化まれないときは、電源を切ってから、メモリーカー 
ドを入れ直し、再度初期化してください。 

•カード巧のデータは、初期化や削除をしてち、ファイル管理情 
幸民が変更まれるだけで、完全には消去されません。譲渡•廃妻 
ずるときは、ごを意ください。 

廃棄ずるときは、カードを破壊ずるなどして個人情報の流出を 
防いでください。 
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充電式バッテリーを使ラ 

(バッテリー/チャージャーキット CBK 4-300) 

バッテリーチャージャーと単3おニッケル水素電池4本が入ってい 
ます。次のよラに電池を充電してくださし^。2本でも充電できます。 



4 本の場合 2 本の場合 

• バッテリーチャージャーに電池を装着してから、コンセントに差 
してください。 

• 電池の充電開始媛に、電池を追加して充電しないでください。 

-充電中は充電ランプが点滅します。充電が終わると点灯に蜜わり 
ます。 

• バッテリーチャージャ ー CB -5 AH はキヤノン製単3形 
M ニッケル水素電池 NB -3 AH 、 NB -2 AH 専用です。その他 

の電池を充電しないでください。 

• 巧電状態の異なる電池、購入時期の異なる電池を混ぜて使 U 
わないでください。電池を充電するときは、必ず、一緒に I 
使用している2本を同時に充電してください。 • 

• 電池を保護し、性能の劣化を防ぐため、フル巧電された電 1 
池を再度充電しないでください。また、24時間が上連続 
して充電しないでください。 

• 熱のこもりやすい場所では充電しないでください。 

• 充電は、「バッテリーを交換してくださし、 J というメッセー 
ジが液晶モニターに表示されてから斤ってください。使い 
切らずに充電を繰り返すと、容量がイ岳下することがあり 
ます。 
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• が下のときは、電池の電極を乾いたホなどでよくおいてく 
ださい。電極が皮脂などで汚れていることがあります。 

-電池の使巧可能時間が著しく短いとき 
-記録画像数が著しくかないとき 

■電池を充電するとき（さらに、電池の取り付けと取り外 
しを2〜3回繰り返してから充電してください。） 

-電池の充電時間が数分程度で終了する（バッテリー 
チャージャーの充電ランプが点灯する）とき 
• お買いホめ直後や長期間お使いにならなかった電池は、十 
分に充電されないことがあります。このときは、フル充電 
して電池を使い切ることを数回繰り返してください。電池 
の性能が元に戻ります。 

♦電池を長期間 （1 年程度）保管する場合は、力ラで電池 
を使い切ってから、湿度のイ岳い、室温 （0 〜30で）で保 
管してください。フル充電のが態で長期間保管すると、電 
池の寿命を縮めたり、性能の劣化の原因となることがあり 
ます。 

また]年が上使用しないときは、年に1度フル充電し、力 
メラで使い切ってから保管してください。 

• 電極を拭いてから充電ランプが点灯するまで充電したに 
もかかわらず、電池の使用可能時間が著しく短いときは、 
電池の寿命と考えられます。新しい電池と交換してくださ 
し、。 新しくお求めになるときは、キヤノン製の単3形ニッ 
ケル水素電池をご購入ください。 

• 電池をカメラやバッテリーチャージャーに入れたままに 
しておくと、液漏れが原因で故障することがあります。使 
用しないときは、カメラやバッテリーチャージャーから取 
り出して、乾燥した冷暗所に保管してください。 
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• バッテリーを使い切った状態からフル充電するまでの時間 
は、約4時間40分です。2本を両端にセットしたときは、 
約2時間です（当社測定基準による）。また、〇〜3日での 
環境で充電してください。 

• 充電時間は、周囲の温度や充電状態により異なります。 

• バッテリーチャージャーを使用中、音がすることがありま 
すが故障ではありません。 

• バッテリー/チヤージヤーキット C 巨 K 4-200 もお使し、にな 
れます。 


镇 


■ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。 
•ニッケル水素電池の回収、リサイクルについては、下 
記のキヤノンホームページ上で確認できます。 
ISm-MH •交換後不要になった電池は、ショートによる発煙、発 
火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテー 
プを目占るか、個別にポリ袋に入れてリサイクル協力店 
にある充電式電池回収 BOX に入れてください。 

-リサイクル協力店へのお問い合わせは、が下へお願 
いします。 

-製品、ニッケル水素電池をご購入いただいた販売店 
- 「有限責任中間法人 J 目 RC 」 および f キヤノン/キヤ 
ノン マー ケテイングジ ヤ バン」 

有限責任中間ま人 J 巨 RC ホームページ 
http :// www . jbrc . net / hp / contents / index.html 

キヤノンサポートぺージ 
canon . jp/support 


リサイクル時のごま意 

-電池を分解しないでくださし、。 





91 





AC アダプターキット ACK 800を使ラ 

力^ラを連続して長時間お使いになるときや、パソコンと接続する 
ときは、 AC アダプターキット ACK 800 (別売）のご利用をおす 
すめします。 


♦ カイラの電源を切って、コンパクトパワーアダプターの取 
W り付けや取り外しを斤ってください。 


ブ 

2 

コンパクトパワーアダプターに電〜 

源コードを接続し、電源プラグを 
コンセントに差し込む 

コンパクトパワーアダ 
プタ ー CA - PS 80 日 

端子カバーを開き、 DC 端子を接続 
ずる 1 

の 
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巧助ストロボ(別売)の使いかた 


八イパワーフラッシュ HF - DC 1 

被写体が遠すぎて内蔵ストロボが届かないときに使用する外付け 
用補助ストロボです。次のようにカメラと八イパワーフラッシュを 
ブラケットで固定して撮影してください。 

八イパワーフラッシュに付属の取披説明書も併せてご費ください。 


兰脚ねじ巧 




ブラケッ 
(八イパワーフラッシュに付属) 


I 電池が消耗すると八イパワーフラッシュの充電時間が長 
くなりまず。使用後は八イパワーフラッシュの電源/発光 
モードスイッチを必ず切ってください。 

I 撮影中は、発光部や受光部を指でふさがないよラにミ主意し 
てください。 

I 撮影場巧の周囲で他のカメラがストロボを使用している 
と、八イパワーフラッシュが発光することがあります。 

I 日中の野外や反射物がないときは、八イパワーフラッシュ 
が発光しないことがあります。 

I 連続して撮影するときは、1画像目の撮影時は発光します 
が、 2画像目が降は発光しません。 

I ブラケットの取り付けねじは、しっかり締め付けてくださ 
し、。 カメラと八イパワーフラッシュが落下して故障の原因 
となります。 
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• 八イパワーフラッシュをブラケットに固定する前にリチウ 
ム電池に R 123 A または DL 123) が入れてあるか確認し 
てください。 

• 被写体に正しくストロボが当たるように、カメラと八イパ 
ワーフラッシュの前面は平行に、側面はぴったり合うよラ 
に固定してください。 

• 八イパワーフラッシュを取り付けた状態でも兰脚はお使い 
になれます。 


■電池について 

• 電池の使用可能時間が著しく短いとき 

電池の電極を乾いた布などでよく拭いてからお使いください。電極 
が皮脂などでミちれていることがあります。 

• 寒冷地でお使いになるとき 

予備として市販のリチウム電池に R 123 A または DU 23) を用意 
してください。使用直前までポケッ ト などに入れて温めてから交互 
にお使いになることをおすすゆします。 

♦お使いにならないとき 

電池を八イパワーフラッシュに入れたままにしておくと、液漏れが 
原因で故障することがあります。八イパワーフラッシュから取り出 
して乾燥した;令暗巧に保管してください。 
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コイン型リチウム電池を交換ずる 


カメラの 電源を入れたとき、日付/時刻の設定メニューが表示され 
た場合は、コイン型リチウム電迪の残量がお下し、日時の設定が消 
えています。市販のコイン型リチウム電池 （ CR 1220) をお求めの 
うえ、次の手順で交換してください。 


最初の電池は工場出荷時に組み込まれていますので、ご購入時の電池 
寿命が規定よりも短くなることがあります 


A • コイン型リチウム電池は、お子様の手の届かないところに 
山 置いてください。万一飲み込んだ場合、電池の素材の化学 
物質により胃、腸が侵される恐れがありますので、直ちに 
医師に相談してください。 


ブ 

電源が切れていることを確認ずる 

2 

メモリーカードスロット/バッテリーカバー開放スイッ 
チをスライドして開く 

3 

コイン電池ホルダーにぶをかけて軽く引き上げ(①)、矢 
印の方向に取り出す(②） 


イ コイン型リチウム電池を矢印 
の方向に引き上げながら取り 
出ず 



(-) 側 





急 
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5 新しいコイン型リチウム電池の（一）側を上にして取り 
付ける 

6 コイン電池ホルダーを元の位置に戻し、メモリーカード 
スロット/バッテリーカバーを閉じる 

7 日付/時刻設定メニューが表示されたら、日付/時刻 
を設定ずる（基本編 P . 8) 


0 ♦カメラをご購入後、はじめて電源を入れたときにも、日付 
/時刻の設定画面が表示されますが、コイン型リチウム電 


池を交換する必要はありません。 


巧外で巧ラとき 


電源について 

海外でもお使いになれます。 

AC アダプターキットやバッテリーチャージャーは、 AC 100 〜 
240 V 己 0/60 HZ までの電源に接続できます。ただし、電源コンセ 
ントの形状が異なる国では、変換プラグアダプターが必要になりま 
す （ 1つの国の中でも地域によってコンセントの形状が異なる場合 
があります）。蜜換プラグアダプターやコンセントの形状について 
は、旅行代理店などで確認の上、あらかじめご用意ください。 




I AC アダプターキットやバッテリーチャージャーをミ毎外旅 
斤用の電子変圧器などに接続すると、故障、発熱、火災、 
感電、けがの原因となることがありますので、接続しない 
でください。 


96 




テレビでの再生 

ビデオ出力方式は、初期設定では日本国内で採用している NTSC 方 
式に設定されていますが、海外の別方式 （PAL 方式：主にヨーロッ 
パ、オセアニア、アジア（一部地域を除く））に切り換えることが 
できます。海外に旅行したときなどは、切り換えてお使いください 
(P. 23) 〇 


カゾラのお手入れ 


絶対にシンナーやベンジン、中性洗剤や水などを使ってクリーニ 
ングしないでください。部品の変形や故障の原因になることがあ 
ります。 


カゾラ本体 

やわらかい布やメガネ拭きなどでミちれを拭き取ってください。 

レンズ 

市販のブロワーブラシでほこりやゴミを吹き化った後、やわらかい 
ホで輕く拭き取ってください。 

gk • カメラ本体やレンズは、給巧に有機溶剤を含むクリーナー 
W などで拭かないでください。どラしてもミちれが落ちないと 

きは、最寄りの修理受付窓口（別紙でご確認ください）に 
ご相談ください。 

ファインダー、 液晶 モニター I 

市販のブロワーブラシでほこりやゴミを吹き化ってください。ミちれ 3： 
がひどいときは、やわらかいホやメガネ拭きなどで軽くこすってミち 鄭 
れを落としてください。 


fk ♦ 絶対に液晶モニター表面を強くこすったり、強く押したり 
W しないでくださし、。液晶モニターの故障やトラブルの原因 

となります。 
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まな仕様 


すべてのデータは、当社測定を件によります。都合により記載内容 
を予告なしに蜜更することがあります。 


PowerShot A 550 


カメラ部有効画素数 

:約710万画素 

撮像素子 

:1/之己型 CCD (総画素数約740万画素） 

しンズ 

:己.8 ( W )- 23之 ( T ) mm 
(35 mm フイルム換算35 ( W )- 140(1) mm ) 
F 2.6( W )- F 己.己 （ T ) 

デジタルズーム 

:静止画/動画:約 4.0 倍(光学ズームと合わせ 
て最大約 ] 目倍） 

光学ファインダー 

:実像式ズームファインダー 

液晶モこター 

: 2.0 型低温ポリシリコン TFT 液晶カラーモこ 
ター約 8.6 万画素、視野率] 00% 

AF 方式 

: TTL オートフォーカス 

AF ロック巧能 

測距枠:9点 ( AiAF ) / ] 点 ( AF ) 

C 1 点時の測距枠:中央固定） 

撮影距離 
(しンズ先端より） 

:通常撮影:4日 cm 〜〇〇 
マクロ撮影: 5〜4巳 cm ( W ) /33〜 45 cm ( T ) 

ンヤツ ター 

:メカニカルシャッタ ー +電子シャッター 

シャツタースピード 

:1日〜1/2000秒 
■ 撮影モードによって異なる 
. シャッタ—スピ—ドが].3砂が上のとき肤ノイ 
ズリダクション処理あり 

測光方式 

:評価/ 中央部重点平均/スポット* 

(本測光枠：中央固定） 

露出補正 

:± 2段 （1/3 段ステップ） 

に0感度 
(標準出力感度- 
お奨露光指数） 

:才ート*、高感度才ート气に0 8日/]00 / 
S 00 / 400 / 800 

本才ート、高感度才ート設定時は、カメラが最適値に 
自動設定 

( W ) :ワイド 端 （ T) :テし 端 
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ホワイトバランス 

:オート/太陽光/くもり/電球/堂光灯/堂 
光灯 H /マニュアル 

内蔵ストロボ 

:オート*/常時発光*/発光禁止 

本赤目緩和、スローシンクロ設定可能 

内蔵ストロボ 

:通常撮影:4己 cm 〜五己 mCW)/4 己 cm 〜 2.2m(T) 

撮影範囲 

マクロ撮影:30〜4己 cm(W) /33〜4己 cm(T) 
(ISO 感度設定：オート） 

撮影モード（静止画） 

:才ート/マこュアル*/ポートレート/風景/ナ 
イトスナップ/キッズ&ぺット/パーティ/室内 
/スペシャルシーン ** 

木長秒時撮影可能 

木木夜景、新緑/紅葉、スノー、ビーチ、巧上げ花火 

馈励 

:スタンダード、スムーズ、ライト 

連続撮影 

:約 1.7 画像/秒（ラージ•ファインモードのとき） 

セルフタイマー 

:約]0秒後/約2秒後/カスタム 

記録媒体 

: SD y モリーカード /SDHC イモリーカード/ 

7ルチ:< ディアカード 

ファイルフォーマット 

: DCF 準拠*、 DP0F 対応 
木 DCF は(社)電子情報技術産業協会 (J 曰 TA) で、主と 
して DSC 等の画像ファイル等を、閣連機器間で簡 
便に利巧しあえる環境を整えることを目的に標準 
化された規格 「Design rule for Camera File 
system」 の略称です。 

データタイプ（静止画） 

: Exif 2.2(JPEG)* 

音声メモ： WAVE (モノラル） 

本このデジタルカメラは、 Exif 22(費称 「Exif Printj) 

に対応しています。 Exif Print は、デジタルカメラと 
プリンターの連携を強化した規格です。 Exif Print 
対応のプリンターと連携ずることで、撮影時のカメ 
ラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいな 
印刷結果を得ることができます。 

廟励 

: AVI (画像データ： Motion JPEG 、 

音声データ： WAVE (モノラル）） 

圧縮率 

:スーパーファイン/ファイン/ ノーマル 


m ワイド端订）：テレ端 
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記録画素数（静止画）：ラージ 

3072 X 2304画素 

ミドル] 

2592 XI 目44画素 

ミドル2 

2048 XI 日36画素 

ミドル3 

1600 X 1200画素 

スモール 

640 X 480画素 

L 判プリント 

1600 X 1200画素 

ワイド 

3072 X 1728画素 


(動画）：スタンダード 

:目4〇 X 480画素 (3 日フレーム/秒、1己フレーム/砂） 
：320 x 240画素 (3 日フレーム/秒、1己フしーム/秒） 
メモリーカードの容量がいっぱいになるまで撮影可能* 
(1 回の最大記録容量： 1 G 巳**) 

スムーズ:32日 X 24日画素 (60 フしーム/秒） 

1回の最長記録時間：1分 

ライト：16日 X じ0画素 （1 已フレーム/秒） 

1回の最長記録時間:3分 

*； 超高速のメモリーカード使用時(推奨メモリー 
力ード： SDC -512 MSH ) 

* 本：記録容量が1 GB に達していなくても、撮影時 
間が1時間に達した時点で記録を停止します。 
メモリーカードの容量、データ書き込み速度に 
より、 1 G 巳または]時間に満たなくても記録 
_を停止する場合があります。_ 

再生モード ：シングル再生（ヒストグラム表示可能）/イン 

デックス再生(サムネイル目画像）/拡大再生(液 
晶モニター上で最大約10倍に拡大可能、拡大した 
状態で画像送りが可能）/ジャンプ （10 枚ごと、 
100枚ごと、各撮影日の先頭画像、動画、各フォル 
ダの先頭画像にジャンプが可能。インデックスち 
を時は、9画像ごとにち生）/オートプレイ/音声 
メモ(最長1分まで記録/ち生が可能）/動画再生 
(スロー再生可能） 


ダイレクトプリント 
方式 

: PictBridge / CP ダイレクト / Bubble Jet ダイ 
レクト対応 

インターフエース 

: USB S .0 Hi - Speed ( mini - 巨）、 

映像/音声出力端子 ( NTSC または PAL 切換 
可能、モノラル音声） 

通信プロトコル設定 

: MTP、PTP 
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電源 

:単3形アルカリ電池(付属） 

単3形充電式こッケル水素電;'也 ( NB 4-30 日）（別 
売)、 AC アダプターキット ACK 800( 別売） 

動作温度 

〇〜40で (N 己 4-3 日日使用時は〇〜3己で） 

動作湿度 

10〜90% 

大きさ（突起部を除く） 

91.2 X 64.0 X 43.1 mm 

質量(本体のみ） 

約 160 g 


電池性能について 



撮影画像数 



液晶モニター 
表示時に IPA 
測定法準拠） 

液晶モニター 
非表示時 

再生時間 

単3形アルカリ電池 
(付属品） 

約14日画像 

約1000画像 

約目時間 

単3形ニッケル水素電池 
(N 巨- 3 AH (フル充電)） 

約550画像 

約1400画像 

約11時間 


♦撮影画像数は、撮影状況、撮影モードなどにより異なります。 
♦動画データは除きます。 


♦使用環境温度が下がると、電池の性能力 《 低下したり、バッテリー 
アイコンが早めに表示されることがあります。このよラな場合 
は、使用直前までポケットなどに入れて温ゆてから使用すると、 
電池の性能が回復することがあります。 

<測定条件> 

撮影：常温 （23 ± 2で）-常湿（日日± 2日％)で、2回に1回ス 
トロボを発光させながら、30秒間隔でワイド端とテレ端で 
交互に撮影し、1日画像撮影媛に電源切。十分な時間*が経 
過した後、再び電源を入れて同様の方法で撮影を繰り返す。 

-キヤノンブランドのメモリーカードを使用 
木電ミ也の温度が常温に戻るまでの時間 

再生：常温 （23 ± 2で）-常湿（日日± 20%)の環境において、1 
画像あたり3秒間隔で連続再生。 


• 電ミ也の取り扱いについて （ P . 85) 




乂モリーカードの種類と記録可能画像数/時間（目安) 

I I :付属のメモリーカード 


記録画素数 

圧縮率 

I 日 M 巨 

SDC -128 M 

SDC -512 MSH 

H (ラージ） 

3072 X 2304画素 

回 

4 

斗0 

156 

□ 

7 

64 

2己] 

曰 

I 己 

134 

己20 

四（ミドル I ) 

2592 X I 944画素 

回 

己 

49 

190 

□ 

10 

87 

339 

曰 

21 

173 

671 

Hgc ミドル 2 ) 

2048 X I 日36画素 

回 

9 

76 

29己 

□ 

16 

136 

已29 

曰 

33 

269 

1041 

团（ミドル 3 ) 

I 600 X I 200画素 

回 

14 

121 

471 

□ 

26 

217 

839 

□ 

50 

斗 1 1 

1己90 

且（スモール） 

640 X 480画素 

回 

己白 

460 

1777 

□ 

88 

711 

2747 

□ 

138 

1118 

4317 

國 （ L 判プリント） 

I 600 X I 200画素 

□ 

26 

217 

839 

匹|(ワイド） 

3072 X I 728画素 

回 

6 

己3 

207 

□ 

10 

86 

33己 

曰 

21 

177 

686 


•■1 :スム ーズ連写 （ P .30) できます（物理 フォーマット 時)。 
•当社測定条件によるもので、被写体、撮影を件などにより蜜わり 
ます。 
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動画 


I I :付属のメモリーカード 



記録 
画素数 

フしーム 
しート 

16 MB 

SDC - 

128 M 

SDC - 
己] 2 MSH 

图 

スタンダード 

a 

640 X 480 
画素 

圖 

7 秒 

1 分 4 秒 

4 分 9 秒 

圃 

]已秒 

2 分 7 秒 

8 分 14 秒 

圆 

320X240 
画素 

圖 

22 秒 

3 分]秒 

11 分が秒 

画 

43 秒 

己分已已秒 

益分日 3 秒 

图 

ス む ー ズ 

國 

320X240 
画素 

圖 

11秒 

1 分 32 秒 

日分日 9 秒 

图 

ライト 

H 

160 X 1 20 
画素 

圃 

1 分が秒 

14 分 29 秒 

日日分日 7 秒 


本動画の]回の最長記録時間は因：]分、固： 3分でず。表中の数値は、繰 
り返し撮影した場合の最大記録可能時間です。 


1画像の容量（目ま) 


圧縮率 


口し妙四ホが 

回 

□ 

巴 

D 

3072 X 2304画素 

30斗己 KB 

1897 KB 

902 KB 

四 

2592 X 1944画素 

2己 03 K 巨 

139己 KB 

695 KB 

国 

2048 X 153目画素 

1602 KB 

893 KB 

445 KB 

四 

1600 X 1200画素 

1002 KB 

己己 8 KB 

278 KB 

且 

640 X 480画素 

2斗 9 K 巨 

] 己 0 KB 

84 K 巨 

國 

1600 X 1200画素 

- 

巳巳 8 K 巨 

- 

M 

3072 X 1728画素 

230斗 KB 

1420 KB 

678 KB 



急 
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記録画素数 

フレーム 
しート 

容量 


国 640 X 480画素 

圃 

1日 20 K 巳/秒 

国] スタンダード 

画 

9目 0 K 己/秒 

圃 320 X 240画素 

画 

6目 0 K 己/秒 


画 

330 K 己/秒 

因 スムーズ 

圖320 X 240画素 

圖 

1320 K 巨/秒 

图 ライト 

g 160 X 120画素 

画 

1 20 K 己/秒 


マルチメディアカード 


インターフエース 

マルチ六ディアカード規格準拠インターフェース 

大きさ 

32.0 X 24.0 X 1.4 mm 


質量 

約1.己 g 


SD メモリーカード 


インターフエース 

こ 

;D >(モリーカード規格準拠インターフエース 

大きさ 


32.0 X 24.0 X 2.1 mm 

質量 


約 2 g 























ニッケル水素電池 NB -3 AH 

(別売のニッケル水素電池パック NB 4-300 またはバッテリー/ 
チヤージヤーキット CBK 4-300 に付属） 


形式 

単3形充電式こッケル水素電池 

公称電圧 

DC 1.2 V 

公称容量 

2己00 mAh 撮/」、: 2300 mAh ) 

充放電回数 

約30日回（目安） 

動作温度 

〇〜3己で 

直径 X 長さ 

14.5 X 50.0 mm 

質量 

約 30 a 


バッテリーチャージヤー CB -5 AH 


側売のバッテリー/チヤージヤーキット CBK 4-300 に付属） 

定格入力 

AC 10 日〜24日 V (日 0/60 HZ ) 

定格出力 

565 mA 1275 mA 

充電時間 

約4時間40分*1、約2時間*2 

動作温度 

〇〜3己で 

大きさ 

65.0 X 1 05.0 X 27.5 mm 

質量(本体のみ） 

約目已 g 


木1 N 巳- 3 AH 4 本の充電時 

木2 NB -3 AH 2本をバッテリーチャージヤーの両端にセツトしたときの充電時 


コンパクトパワーアダプター CA - PS 800 

(別売の AC アダプターキット ACK 800 に付属) 


定格入力 

AC 1 日日〜 240 V (己 0/60 Hz ) 

定格出力 

DC 3.1 己 V 、2.0 A 

使用温度 

〇〜4日で 

大きさ 

42.6 X 1 04.0 X 31.4 mm 

質量 

約 180 g 懼源〕ードを除く） 



CANON IMAGE GATEWAY をが用ずる 


CANON iMAGE GATEWAY は、キヤノンのデジタルカメラを購 
入された方がお使いになれるオンラインフォトサービスです。オン 
ラインで会員登録（無料）されると、いろいろなサービスがご利用 
いただけます。 

♦バージョンアップなど、サポート情報の電子メール配信サービス 

♦オンラインアルバムサービス 

♦携帯電話アルバム通知•閲覧サービス 

♦ホームプリンティングサービス 

♦プリント注文サービス（有料） 

♦オリジナル写真集（フォトブック）作成サービス(有料） 

♦マイカメラコンテンツのダウンロード 


http://www.imagegateway.net/ 

♦最新のサービス内容は、上記のサイトでご確認いただけます。 
♦会員登録方法は、上記のサイト、またはソフトウェアクイック 
_ガイドでご確認いただけます。_ 

本インターネットに接続できる環境（プロバイダとの契約やブラウザソフト 
のインス!-ール、各種回線接続が完了済み）が必要です。 

求プロバイダとの接続料金、およびプロバイダのアクセスポイントへの通信 
料金は、別途かかります。 
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索引 


「基」は基本編の略です。 


数字/アルファベット 


1画像の容量（目安） . 103 

3:2ガイド . 13, 32 

AC アダプターキット ACK 800 

. 92, 96 

AE □ック . 39 

AF 補助光 . 21,74 

AF □ック . 38 

AF 枠 . 13, 36 

AiAF . 36 

CANON IMAGE GATEWAY ..106 

DCF .15. 99 

D に ITAL 端子 . 基 27 

DPOF 

印刷指定 .64 

送信指定 . 67 

FE □ック . 40 

FUNC./SET . 18,基3 

FUNC . 六ニュー . 20 

HF - DC 1. 93 

に0感度 . 48 

MENU . 19,基3 

ァ巧 

赤目緩和機能 . 基]日 

圧縮率 . 27 

イージーダイレクトボタン 

. 基3,基22 

イ六ージゾーン . 基1 ] 

印刷 . 64,基22 

印刷六ニュー . 21 

インターフェースケーブル 

. 基の，基27 

インデックス再生 . 已已 

巧上げ花火 . 基] 2 

液晶モニター 

再生情報 . 14 


撮影情報 . 13 

使いかた . 12 

ナイトビュー . 12 

オートパワーオフ . 23 

オートプしイ . 60 

音声メモ . 59 

音量 . 22 

力行 

回転表示 . 58 

拡大表示 . 54 

画像確認時間（撮影の確認）....21 

画像番号 . 14, 52, 66 

カメラのお手入れ . 97 

簡易表示 . 14 

キッズ&ペット . 基]1 

起動音量 . 22 

記録画素数 . 13,26,3目 

グリツドライン . 13, 32 

言語設定 . 23,基8 

広角 . 基14 

コンパクトパワーアダプター 
. 92,105 

サ行 

再生 . 基19 

テレビで見る . 62 

再生六ニュー . 21 

再生音量 . 22 

再生情報 . 14 

再生モード . 基1目 

再生レジューム . 基]9 

撮景ニュー . 21 

撮影ガイド . 32 

撮影情報 . 13 

撮影の確認 . 基10 

テレビを使う . 62 
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撮影 f — ド . 

イメージゾーン . 

設定できる機能 ..... 

シャッター音量 . 

シャツターボタン 

全押し . 

半押し . 

ジャンプ(画像検索）... 

消胃 . 

消去 

1画像消ま . 

全画像消ま . 

詳細表示 . 

初期化 . 

初期設定 . 

シングル再生 . 

新緑/紅葉 . 

ズーム . 

ストロボ . 

X J ~ . 

スペシャルシーンモード 

スポット測光枠 . 

スムーズ連写 . 

スローシンクロ . 

セーフティズーム . 

設定できる機能 . 

設定^ニュー . 

節電機能 . 

セルフタイマー . 

セルフタイマー音 . 

操作音量 . 

測光方式 . 

夕行 

ダイしクト転送 . 

縦横自動回転 . 

長秒時撮影 . 

デジタルズーム . 

デジタルテレコン . 


電源 

コンパクトパワーアダプター 


.92. 105 

充電まバッテリー . 89,105 

電源スイッチ . 基3,基9 

電池 

入れる . 基日 

残量 . 85 

充電まバッテリー . 89 

使用できる電池 . 85 

性能 . 101 

取り撒い . 85 

動画 

お〇 . ぶ 

M - i ) .5 d 

ナ巧 

ナイトスナップ . 基]] 

ナイトビュー機能 . 12 

八行 

パーティー/室内 . 基]] 

八イパワーフラッシュ . 93 

パソコンに画像を取り込む..基24 
パソコンに必要なシステム構成 

.*25 

ビーチ . 基]2 

ヒストグラム . 16 

日付/時刻の設定 . 基8 

日付写し込み . 31 

ビデオ出力方式 . 23, 97 

ピント . 36,基]0 

風宗 . 基11 

フォーカスロック . 38 

フォルダ作成 . 50 

フレームしート . 3己，36 

プロテクト . 61 

望遠 . 基14 

ポートしート . 基]1 

ホワイトバランス . 43 


1112 00已2 

I — I — I — 2 -— -— 5之 

基基1:基基 


935已492442210581277220 
1612211111143121211224 
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基基基基基基3’ 
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基 


108 



































































マ巧 

マイカ ラー . 

マィク . 

マクロ . 

マニュアル 

撮景ぶ-6—ド . 

ホワイトバランス... 

メッセージ . 

メニュ ー 

FUNC . メニュー . 

印刷_>^ニュー . 

再生六ニュー . 

撮影メニュー . 

設定ニュー . 

表と設定のしかた. 
メモリーカード 

入れる . 

記録可能画像数/時間 

初期化 . 

取り販い . 

モ- 


ランプ . 基3,基4 

連続撮影 . 30 

露出 . 39,41 


ヤ行 

夜景 . 


基]2 


616 331 011129 52己7 CT 
斗基；^ i 4 S 2 2 2 2 2 1,基の2 S 甚 
■ .基 基.. 899998 .... 
111111 
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補修用性能部品について 

保守サービスの為に必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製 
品の製造な切り後7年間です。（補修用性能部品とは、その製品の 
機能を維持するたゆに必要な部品です。） 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （VCCI) の 
基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境 
で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレ 
ビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こす 
ことがあります。カメラユーザーガイド（本書）に従って正しい 
取り扳いをしてください。 


® 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止さ 
れています。 

霞本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。 
感本書の内容については万全を期していますが、万一不審な点や 
誤り、記載もれなど、お気付きの点がありましたら、お客様相 
談センターまでご連絡ください。連絡先は、本書巻末に記載し 
てあります。 

@この力 y ラを運用した結果については、上記にかかわらず責任 
を負いかねますので、ご了承ください。 


- DCF は、（社)電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商 
標です。 

- DCF ロゴマークは、（社)電子情報技術産業協会の 「Design rule for Camera 
File system 」 の規格を表す団体商標です。 

- Windows、Windows Vista、Windows Vista □ ゴは、アメリカ合衆国および 
その他の国で登録されている Microsoft Corporation の商標です。 

- Macintosh、Mac ロコ'‘、 QuickTime、QuickTime ロゴは、アメ リカ合衆国お 
よびその他の国で登録されている Apple Computer , Inc . の商標です。 

- SDHC ロゴは商標です。 
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を撮影モードで設定でまる機能一覧 


各撮影モードで設定できる機能は、が下のとおりです。 






み：4お 
巧 

SCN 



参照 

ぺージ 


機能 


W 

囚国回 

國躍 

— 

OM 

記 

録 

ラージ 

□ 

♦ 

♦ 

• 

- 

参 


ミドル] 

四 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 


画 

素 

数 

ミドル 2 

团 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 


ミドル 3 

团 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

p . 26 

畜 

スモール 

且 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 


止 

画 

L 判プリント 

國 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 


ワイド 

M 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 


記録画素数(動画） 

- 

- 

- 

0(1} 

- 

p . 36 

圧 

スーパーフ アイン 

回 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 


縮 

フアイン 

□ 

♦ 

• 

参 

- 

参 

P .27 

率 

ノー 7 ル 

□ 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 


フレー 

-ムレート（動画） 

- 

- 

- 

〇。) 

- 

p . 36 

ス 

才ート 

巧 

〇 

〇 

〇 

- 

0(2) 

基本編 

p . 14 

□ 

ボ 

(3) 

常時発光 

曰 

- 

〇 

〇 

- 

〇 

発光禁止 

图 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

赤目緩和 

因 

♦ 

• 

参 (4) 

- 

参 

基本編 
p . 15 

ス □- 

-シンクロ 

巧 

- 

_(5) 

」6) 

- 

0(2) 

基本 li 

p . 15 

マクロ 撮影 

囚 

〇 

〇 の 

0(4) 

〇 

〇 

基本編 

p . 16 


ブブブ 












































み：4 お 
因を 

SCN 



参照 

ぺージ 


機能 


W 

图因回 

國 n 

— 

OM 

K 

イ 

一画像撮影 

因 

• 

♦ 

参 

• 

参 

- 

連続撮影 

图 

- 

〇 

〇 

- 

〇 

p . 30 

ブ 

10 秒セルフタイ 7 -面] 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

基本編 
p . 17 

モ 

I 

2秒セルフタイマ-因 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

K 

カスタム 

因 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

日付写し込み 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

P .3] 

AF 方巧の選択 

〇 

〇 

〇け） 

- 

〇 

p . 36 

AF □ック 

m 

- 

- 

- 

〇 

〇 

p . 38 

AF 補助光 

参 

• 

参 W 

♦ 

参 

P .2] 

デジタル ズーム 

• 

• 

• 

参邮 

• 

P .27 

デジタルテレコン 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

p . 27 

露出補正 


〇 

〇 

- 

0(2) 

P .4] 

に 0 感度 

〇牌 

_(10) 

」1〇) 

」崎 

〇妨 

p . 48 

ホワイトバランス (じ） 

_(10) 

_(10) 

-110) 

〇 

〇 

p . 43 

長砂時 撮影 

- 

- 

- 

- 

〇 

p . 42 

測 

光 

方 

式 

評価測光 

• 

• 

• 

• 

参 


中央部重点平巧測光 

- 

- 

- 

- 

0(2) 

p . 40 

スポッ S 測光 

- 

- 

- 

- 

0(2) 


AE ロック撮影 

师 





ぴ) 

p . 39 

FED ック撮影 

肺 





p . 40 

マイカラー 

- 

- 

- 

〇 

〇 

p . 46 

撮影 ガイド 

〇 

〇 

〇 

om 

〇 

P .32 

縦横自動回転 

• 

• 

参 

- 

参 

p . 49 


o : 設定可(♦:初期設定）一：設定不可 
- :電源を切っても記憶します。 

•[曰付/時刻]、[言語]、[ビデオ方式]がかのメニュー設定と、ボタン操作によ 
るカメラの設定を、一度にすベて初期設定に戻せます （ P. 24)。 


112 






































(I) ■■働画）の記録画素数とフレームレートについて （ P .36)。 
に）長秒時のときは設定できません。 

(3) 初期設定は、® みおミ H 因 SCN (固囚國）： け一り、 

^ SCN (国 圏） OM :[発光禁止]になりまず。 

-@ではスト□ボは設定できません。 

(4) 願では設定できません。 

(已）苗、田では[入]固定となりまず（脚]は設定できません）。 

(6) 固では[入]固定となりまず（[切]は設定できません）。 

(7) をでは設定できません。 

(8) 圏のみ操作ができまず。 

(9) 關と剧の切り換えのみできます。 

(10) カメラが自動的に設定しまず。 

(II) 長秒時撮影のとき、關、圓 I は設定できません。 

(12) マイカラーが〔セピア]、[白黒]のときは設定できません 

(13) グリツドラインのみ設定できまず。 


